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Excel 25
CONTROLador
Honeywell Excel 5000 
DATOS TECNICOS

General

El controlador Excel 25 es un equipo programable y comunicable, capaz de integrarse en un Sistema Honeywell EXCEL 5000® o en una red de comunicación LonWorks® abierta, por ejemplo con controladores Excel 10 u otros controladores de zona o productos de terceros. Se puede usar como controlador stand alone, sin comunicación. Las aplicaciones típicas son control de calefacción y aire acondicionado en restaurantes, tiendas, oficinas o edificios públicos. 
El Excel 25 soporta variables de red standard LonMark™ de acuerdo al standard V.3.0. Contiene trece E/Ss; en caso de aplicaciones mayores, se pueden comunicar los controladores entre sí. El firmware del sistema se almacena en Flash EPROM que se encuentra en el módulo de aplicación (un módulo enchufable sobre la carcasa del controlador). La Flash EPROM permite actualizar fácilmente el sistema operativo vía volcado. 
El Excel 25 está disponible como controlador libremente programable con un módulo de aplicación. El programa se realiza desde el software de Honeywell CARE, con un máximo de 46 NVs LonMark .

CARACTERISTICAS
· Diversas formas de comunicación: comunicación  por bus LonWorks® abierto o por C-bus propietario; comunicación modem o  ISDN hasta 38.4 Kbaud; comunicación sin hilos vía GSM; dial-up mediante redes TCP/IP 

· Características únicas en redes abiertas LonWorks®: NV-Booster® reduce el número de controladores; los bindings de las NVs se pueden restaurar tras un reseteo de controlador (lo que evita rehacerlas tras cambiar un controlador); 46 NVs soportadas para integración LonWorks.
· Baja ingeniería y fácil puesta en marcha: Gran variedad de aplicaciones probadas.
· Fácil instalación: Terminales atornillados; montaje en cabina (carril DIN) o en puerta de armario.
· MMI (para acceso a controladores remotos en el bus)

· Opciones Hardware / software: Con o sin operador : XI582; software operador  XL-Online.
Descripcion

El Excel 25 (con pantalla) permite acceso remoto a otros controladores en el bus. Se puede conectar con el interface de operador XI582 o con el software de puesta en marcha XL-Online. Se puede montar en cabina sobre carril DIN o en frente de armario.
El Excel 25 dispone de 4 entradas analógicas, dos salidas analógicas, cuatro entradas digitales (tres de las cuales pueden ser totalizadoras) y tres salidas digitales. Las salidas digitales permiten manejar directamente actuadores flotantes (hasta la carga máxima). Se puede cablear el bloque de terminales y después insertarlos al controlador, lo que evita recableos en caso de tener que cambiar el controlador. El  Excel 25 está disponible en diferentes versiones con distintos módulos de aplicación para distintos tipos de buses de comunicación (ver Table 1). Existe una RAM para almacenamiento de tendencias. Se le puede conectar un modem o un adaptador ISDN al puerto serie para todos los modelos equipados con  Flash EPROM, lo que permite el acceso remoto hasta a 38.4 Kbaud. Se puede disponer de comunicación sin hilos GSM mediante Terminal M20 de Siemens.

Todos los interruptores son accesibles sin desmontar la carcasa. Las capacidades de comunicación y la memoria son fácilmente actualizables, simplemente cambiando el tipo de módulo de aplicación. 

ESPECIFICACIONES
Versiones

· XL25-MMI,

· XL25-MMI-PC: consiste en controlador  XL25-MMI más módulo de aplicación XD50B-FC más bloque de terminales A y B XS50 ,
· XL25-MMI-PF: consiste en controlador XL25-MMI más módulo de aplicación XD50B-F más bloque de terminales A y B XS50, y
· XL25MMIPCCBLON: consiste en controlador XL25-MMI más módulo de aplicación XD50B-FCL más bloque de terminales A y B XS50.
Módulos de Aplicación
Los módulos de aplicación disponibles están equipados con Flash EPROM y su firmware se puede actualizar mediante volcado de firmware vía puerto serie o CBus. 
Table 1. Versiones de Módulos
	Módulo
	Descripción

	XD50B-F
	como XD50-F, más idioma Chino 

	XD50B-F-TW
	como XD50-F, más idioma  Taiwanés

	XD50B-FC
	como XD50-FC

	XD50B-FL
	como XD50-FL

	XD50B-FCL
	como XD50-FCL, más idioma Chino

	XD50B-FCL-TW
	como XD50- FCL, más idioma  Taiwanés

	XD50-E
	standalone1

	XD50-F
	standalone2

	XD50-FC
	C-Bus2

	XD50-FCS
	C-Bus/Meter-Bus2

	XD50-FL
	LonWorks® Bus2

	XD50-FCL
	C-Bus/LonWorks® Bus2

	XD50-FLS
	LonWorks®/Meter-Bus

	XD52-FCS
	C-Bus / Meter-Bus3

	164 KB EPROM (boot); 128 KB RAM; 512 KB EPROM (firmware y aplicación)

	264-KB EPROM (boot); 256 KB RAM; 1 MB Flash EPROM (firmware y aplicación)

	364 KB EPROM (boot); 640 KB RAM; 1 MB Flash EPROM (firmware y aplicación)


Interface
Botones
8 Teclas de función, 4 de acceso rápido.

Display

LCD, 4 líneas, 16 caracteres por línea, contraste ajustable, luz interna.

Opciones Montaje
Frente de cuadro con anillo de sellado.

En cabina sobre carril DIN (clapetas para carril DIN suministradas en la empaquetadura).

Conexionado de E/S
Bloque de terminales atornillados aplicables sobre la carcasa.

Especificaciones de E/S
	Tipo
	Características

	Cuatro entradas analógicas (universales) 
	Tensión:
0...10 V (switches controlados por software para alta impedancia) 

Corriente:
0...20 mA (via resistencia externa de  499 ()

Resolución:
10-bit

Sensor:
NTC 20k(,
-58...+302 °F (-50...150 °C)

	Cuatro Entradas Digitales
	Tensión:
max. 24 Vdc (( 2.5 V = lógica de estado  0, ( 5 V = lógica de estado 1), 0...0.4 Hz (0...15 Hz para tres de las cuatro entradas digitales usadas como totalizadoras, la 4th entrada sólo para requerimientos de parámetros estáticos)

	Dos salidas analógicas (universales)
	Tensión:
0...10 V, max. 11 V, ±1 mA

Resolución:
8-bit

Relé:
via MCE3 o MCD3

	Tres Salidas Digitales
	Tensión:
24 Vac por triac

Corrientet:
max. 0.8 A, 2.4 A para los tres triac juntos


Todas las entradas y salidas protegidas contra sobretensión hasta 24 Vac y 35 Vdc. Salidas digitales protegidas contra cortocircuito mediante fusible (fusible de serie, 5 x 20 mm, 4 A).

Conexiones de Puerto y Bus
C-Bus 

Opcional; localizado en el módulo de aplicación. Hasta 76.8 Kbaud, interruptor para selección de terminación.

LonWorks® 

Opcional; localizado en el módulo de aplicación.  78 Kbaud, FTT-10A Free Topology Transceiver, bajo protocolo LonTalk® .

Conexión Puerto Serie
Conector 9-pin, RS 232, 9.6 Kbaud para XI582, XL-Online, o en versiones con Flash EPROM hasta 38.4 Kbaud para conexión de adaptador modem/ISDN .
Meter-Bus 

Opcional; localizado en el módulo de aplicación. Conector RJ45 para RS232 (se precisa conector PW3 Meter-Bus aparte).

Conectores de E/S
Conector E/S A: puerto de 26-pin para alimentación y salidas digitales.

Conector E/S B: puerto de 34-pin para entradas analógicas y digitales y salidas analógicas.

Alimentación
Tensión
24 Vac, ±20 %, 50/60 Hz desde trafo externo.

Corriente
3 A (2 A si la corriente de la salida digital ( 1.5 A). En caso de fallo de alimentación el condensador almacena el contenido de la RAM durante un máximo de 72 horas (por tanto, no dispone de pila).
Consumo
Max. 10 VA sin carga de salidas digitales.

Ratios ambientales
Temperatura operación:
0...50 °C (+32…+122°F)

Temperatura almacenaje:
-20...+70 °C (-4…+158°F)

Humedad Relativa:
5...93% sin condensación
Protección Eléctrica
IP54 (si se monta en frente de armario conforme a IP54 y usando las clapetas de montaje ACC3 y anillo de sellado).

IP30 (si se monta en cabina).

UL94-0: material de carcasa , retardo a la llama.

Certificaciones

· CE

· UL 916 y cUL

· FCC Parte 15, Subparte J para equipos de Clase A.

Módulo de Aplicación
Firmware

Cuatro versiones con diferentes opciones de comunicación actualizables desde operador XL-Online o CBus mediante volcado (salvo en el caso de la versión con EPROM).

Carcasa
Módulo de plástico fijado mediante tornillos.


Módulo de Aplicación LEDs y puertos
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Fig. 1. Módulo de aplicación con LonWorks (ejemplo)
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Fig. 2. Módulo de aplicación con LonWorks y C-Bus (ejemplo)
Bloques de Terminales
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Fig. 3. Bloque de terminals atornillados extraíbles
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Fig. 4. Asignación de Terminales al Bloque 
Dimensiones
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