[image: image6.wmf][image: image6.wmf]
Header odd


AF20 / DAF20

SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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DimensionEs
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Fig. 1. Dimensiones (mm)


APLICACION

Sensor de temperatura exterior para medida de temperatura exterior en aplicaciones de control. 

CARACTERISTICAS

· DAF 20 con dos elementos sensibles

Tipos

· AF 20, con un elemento sensible

· DAF 20, como AF 20, pero con dos elementos sensibles separados

ESPECIFICACIONES

Característica
NTC 

Resistencia
20 Kohm a 25 °C

Rango
-30...+60 °C

Dimensiones (H x W x D)
95 x 65 x 70 mm

Carcasa
Plástico (ABS)

Montaje
En pared

Conexionado

AF 20
Terminales eléctricos para cable

2 x 1.5 mm² 

DAF 20
Terminales eléctricos para cable

4 x 1.5 mm² 

Protección eléctrica
IP 30, DIN 40050 o IEC 144

[image: image3.wmf]
Para información técnica sobre termistores NTC ver EN 3R-1106.
localizacion

El sensor de temperatura debería colocarse en donde las condiciones de temperatura, viento y radiación solar fueran lo más parcidas a las del ambiente ocupado. En muchos casos, el sensor de temperatura exterior se monta en la ubicación más fría del edificio (N–NO) de forma que no le afecte directamente la radiación solar. Sólo en el caso de que todas las ventanas de las estancias a ser controladas estén en la misma orientación, el sensor se montará en esa misma orientación. La carcasa protege al sensor de los rayos solares. Si el sensor se monta con orientación sur, se recomienda proteger el sensor de los rayos de sol. No montar el sensor en un ára protegida, tales como nichos o bajo balcones. Debería situarse en una fachada abierta donde pueda detectar todas las condiciones climáticas. Evitar montar el sensor sobre puertas y ventanas, donde movimientos de aire cálido pueden afectar a la medida. 

MoNTAJE

Presionar en la clapeta (R) y separar la cubierta (H). Retirar el clip (B) de la carcasa (G). Atornillar el clip (B) y poner la carcasa. Para cablear, desatornillar la tapa. Deslizar la cubierta (H) sobre la carcasa hasta hasta que la clapeta engarce con firmeza.
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Fig. 2. Montaje


Conexión ELéCTRICA

Los terminales carecen de polaridad, por lo que los hilos pueden permutarse sin problema. Ver esquema: 
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Fig. 3. Conexión eléctrica
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