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C7110A1010
SENSOR DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACION
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General

El Sensor de Calidad de Aire  C7110A1010 mide la calidad del aire de habitaciones, oficinas y zonas de producción.
Este sensor mide una mezcla de gases para controlar la ventilación de plantas, detectando olores desagradables, humo de tabaco y vapores emitidos por materiales tales como muebles, pintura, pegamentos, alfombras, etc. El equipo detecta estas sustancias típicamente presentes en el aire de pobre calidad, en muchos casos no detectables ni por los ocupantes de la estancia. 
NOTA:
El sensor no mide la concentración de gases individuales, y por tanto no se puede usar para monitorización o control de sustancias específicas.
Modelos

	modelo
	descripción
	Señal salida

	C7110A1010
	Sensor calidad aire ambiente
	0...10 Vdc


CARACTERISTICAS
· Mide una variedad de factores que inciden en la calidad del aire
· Señal de salida: 0...10 Vdc, indicado por el estado del LED amarillo de la cubierta
· Potenciómetro de ajuste de señal de salida
· Fácil instalación y cableado
especificaciones
Alimentación
15...30 Vdc / 24 Vac (+/-20%)

Consumo
< 1 W

Señal de salida
0...10 Vdc (se incrementa según la calidad del aire empeora); ajustable mediante potenciómetro
Min. impedancia de carga
5 kOhm (a la salida)
Peso/Dimensiones
approx. 125 g / ver pag 3

Conexión eléctrica
Bloque de terminales atornillados para conductores de hasta 1.5 mm²

Sensor de calidad de aire
Sensibilidad/Lineabilidad
ver Fig. 1 en pag 2
Comportamiento dinámico
ver Fig. 6 en pag 4
Límites ambientales
Temp. transporte/almacenaje:-30...(60 (C (-22...+140 (F)
Temperatura Operación
0...+50 °C (+32...+122 °F)

Humedad
5...95%rh, sin condensación
Seguridad
Clase Protección
III según EN60730-1

Protección standard
IP30 según EN60529

Retardo llama
Plástico ABS, V0 según UL94
Ambientes EMC 
residencial, comercial, industrial, 
Funcionamiento
El equipo contiene un sensor encapsulado de dióxido calentado, cuya conductividad eléctrica varía en proporción a la concentración o reducción de agentes en el aire ambiental. Esto se conduce a un voltaje al elemento de medida y se amplifica a una tensión de 0 a 10 Vdc.
Es capaz de detectar las siguientes partículas y gases: humo de cigarro, hidrógeno, monóxido de carbono, etanol, amoníaco, etc.
En contraste con los sensores de CO2  que miden la concentración de un solo tipo de gas, el C7110A1010 mide una mezcla de gases, o sea, la calidad del aire, pero no indica el tipo de gas o su concentración en ppm (partes por millón). La complejidad y constante cambio de composición del aire ambiente hace necesario usar estos detectores de calidad de aire.
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Fig. 1. Tensión de salida en función de la concentración de gas
INstalacion
Cableado
El cableado ha de cumplir las normativas locales. El módulo de pared admite cables de sección 16 a 22 AWG (1.5 a 0.34 mm2), dependiendo de la aplicación. La longitud máxima de cable de un controlador hasta el módulo de pared es de 1000 ft (305 m). Se recomienda utilizar hilo trenzado si la longitud es mayor de 100 ft (30.5 m).
Guardar una distancia de al menos (305 mm) de cargas inductivas tales como motores, balastros de luz o paneles de distribución de alta potencia.

El cableado del módulo de pared debe discurrir separado de tensión de 50 Vac o de cableados de alta tensión.
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Equipo de Baja Tensión.

Riesgo de dañar el equipo.

La fuente de alimentación de  24 Vac para este equipo debe ser un transformador aislado. Se debe utilizar un trafo con certificado CE y que cumpla la norma de Dispositivos de Baja Tensión (LVD).
Posicionamiento
Para evitar medidas erróneas, el módulo debe situarse en lugares donde la calidad del aire sea representativa.
Evitar la exposición directa a la luz solar.
Si el dispositivo se monta en caja, el final del tubo de instalación debe sellarse para evitar medidas erróneas. 
Guardar un espacio libre de al menos (10 cm) a la derecha del módulo para permitir una circulación libre del aire alrededor del sensor.

Montaje
1. La cubierta del sensor de calidad se fija con una lengüeta en la parte inferior de la unidad; para abrirla, ver fig 2. Para acceder a los agujeros de montaje, tirar de las perforaciones de la cubierta, doblando ligeramente la pestaña para liberar el circuito impreso (ver Fig. 3).
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Fig. 2. Quitando la cubierta
2. a)
Montar el sensor en la pared o en caja,

b)
descubrir los agujeros según Fig. 3 y montar el módulo de pared con los tornillos adecuados
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Fig. 3. Dimensiones y agujeros de montaje (mm)

IMPORTANTE
Bloque de terminales atornillados para conductores de sección de hasta 1.5 mm2.

3. Tras reinsertar el circuito impreso y la placa perforada, conectar los hilos al bloque de terminales así:
a)
Desnudar 3/16 in. (5 mm) de aislante del conductor.
b)
Insertar el hilo en el terminal adecuado (ver Fig. 5) y apretar el tornillo hasta fijar el conductor.

4. Ajustar el potenciómetro (ver sección “Ajuste del Offset de Señal”).
5. Volver a montar la cubierta como se ve en la Fig. 4 y asegurarse de que la pestaña de fijación cierra.
6. El sensor está ya operativo. Cuando la calidad de aire se deteriore, la tensión de la señal de salida crecerá.
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Fig. 4. Cerrando la cubierta
Ajuste del Offset de señal
Tras montar el dispositivo, se debería ajustar la señal de salida de acuerdo a las condiciones ambientales esperadas y a preferencias individuales.

La señal de salida se ajusta usando el potenciómetro localizado sobre el circuito impreso (ver Fig. 5). 
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Fig. 5. Conexionado y Potenciómetro de Offset de señal
El offset de la señal de salida se incrementa o disminuye con el citado potenciómetro. El estado de LED amarillo (ver Fig. 5) indica la intensidad de la señal de salida:
· Girando el potenciómetro en sentido de las agujas del reloj decrece la señal de salida (el brillo mínimo se alcanza para una señal de salida de 1.5 V)
· Girando el potenciómetro en sentido contrario a  las agujas del reloj se incrementa la señal de salida (el máximo brillo se alcanza para señal de salida de 9 V).
El sensor no distingue entre olores buenos o malos. La determinación final de si la calidad de aire es o no satisfactoria debe hacerse por las personas que ocupan la estancia. El ajuste de fábrica es sólo provisional. El punto de consigna se debe optimizar para corresponderse con las sensaciones subjetivas de los ocupantes. 
Procedimiento de Ajuste:

1. Conectar el sensor y dar tensión.


2. Asegurar buenas condiciones de aire cerca del sensor (ventilando).


3. Después de unos 30 minutos verificar la señal de salida. El nivel de tensión debería ser de 1…3 V. Corregir un nivel de tensión excesivamente alto o bajo usando el potenciómetro: para ello girar el potenciómetro en sentido de las agujas del reloj hasta que el LED amarillo prácticamente no luzca. La señal de salida será entonces aprox. de  1.5 V (el max. brillo se alcanza a 9 V).
NOTA:
Cuando el sensor funciona por primera vez o cuando ha estado apagado más de 4 semanas (por ej, tras el almacenaje) la señal de salida puede variar durante las primeras 48 horas de operación. En tal caso, debería verificarse la señal de salida tras las 48 horas de operación.
ejemplo de comportamiento dinamico
La Fig. 6 muestra las características dinámicas del C7110A1010, monitorizado durante las medidas de testeo de un ejemplo en una habitación. El diagrama de tensión en función de las diferentes condiciones de ocupación es sólo un ejemplo y debe probarse para otras condiciones ambientales. 
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Fig. 6. Comportamiento dinámico del  C7110A1010
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