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DPTM50-5000 TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL CON SALIDA DE CORRIENTE/VOLTAJE

DPT 53-1003 / DPT103D-1003D THREE-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS

DPTM50-5000
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL CON SALIDA
DE CORRIENTE Y DE VOLTAJE A TRES HILOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

[image: image1.wmf]
General

Los transmisores de presión diferencial de la serie DPTM se utilizan para medidas de  presión diferencial positivas y en vacío; las principales aplicaciones son:
· Aire Acondicionado

· Automatización de Edificios
· Protección Medioambiental
· Control de válvulas y compuertas
· Monitorización de filtros y ventiladores
· Monitorización de fluidos y niveles
· Control de flujos de aire
Modelos

	Modelo
	Rango de Presión
	Sobrecarga
	Presión explosión

	
	1 (Preconofigurado)
	2
	
	

	DPTM50
	-50...0...+50 Pa1)
	n.d.
	20 kPa
	40 kPa

	DPTM110
	-100...0...+100 Pa1
	n.d.
	20 kPa
	40 kPa

	DPTM550
	-500...0...+500 Pa1)
	n.d.
	20 kPa
	40 kPa

	DPTM1100
	-1 kPa...0...+ 1 kPa2)
	n.d.
	40 kPa
	70 kPa

	DPTM100
	0...100 Pa1)
	0...250 Pa
	20 kPa
	40 kPa

	DPTM250
	0...250 Pa1)
	0...500 Pa
	20 kPa
	40 kPa

	DPTM500
	0...500 Pa1)
	0...1 kPa
	20 kPa
	40 kPa

	DPTM1000
	0...1 kPa2)
	0...2.5 kPa
	40 kPa
	70 kPa

	DPTM5000
	0...5 kPa3)
	0...10 kPa
	60 kPa
	120 kPa

	1) Error de Temperatura a 0…50 °C   5% de FS

2) Error de Temperatura a 0…50 °C   2.5% de FS

3) Error de Temperatura a 0…50 °C   1% de FS


CARACTERISTICAS
· Monitorización de gases y medios no agresivos
· Transmisor de presión piezoresistivo
· Hasta 40 kPa (60 kPa) de capacidad de sobrecarga
· Diseño robusto; protección estándar IP54

· Fácil instalación y cableado

· Rango de medida ajustable mediante puente
· Tiempo de respuesta ajustable mediante puente
· Señal de salida ajustable mediante puente
· Puesta a cero posible mediante pulsado de botón
NOTA:
Estos sensores no son adecuados para ser utilizados en instalaciones sometidas a inspecciones periódicas de la Administración U.S. de Alimentación y Farma.
ESPECIFICACION
Alimentación
18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Señal de Salida
0...10 Vdc, 4…20 mA
Medios
Aire y gases no agresivos
Temperatura de trabajo
0...50 °C

Linealidad y error de histéresis
  1.0% de FS

Temperatura de error 
Ver sección "Modelos"
a 0...50°C

Temperatura de almacenaje
-10...(70 (C

Humedad
0...95% rh, sin condensación
Precisión repetición
  0.2% de FS

Tiempo de respuesta
1 s (modificable a 100 ms)

Conexión mecánica
Tubos 6 mm
Conexión eléctrica

Bloque de terminales atornillados para cable de hasta 1.5 mm²

Material carcasa
ABS y POM

Entrada de cable
M20x1.5 (poliamida)

Protección estándar
IP54 de acuerdo a EN60529

EMV
EN60770, EN61326

Peso
aprox. 130 g

Funcion

Los Transmisores de Presión Diferencial a tres hilos DPTM50…5000 están equipados con un transmisor de presión piezoresistivo. La presión a medir se aplica sobre una fina membrana de monosilicona, produciendo un desplazamiento sobre dicha membrana.
Las resistencias de semiconductor sobre la membrana (inducidas para compensar simultáneamente la respuesta de la temperatura) detectan este desplazamiento y generan una señal eléctrica de salida. La señal de salida se convierte en una señal analógica variable entre 0…10 V ó 4…20 mA (dentro de los límites de error especificados) en proporción a la presión aplicada
NOTA:
Los dispositivos están preconfigurados de fábrica al rango de presión 1. Se puede cambiar al rango de presión 2 (excepto para modelos +/-) quitando el puente correspondiente (ver Fig. 3).

NOTA:
Los dispositivos están preconfigurados de fábrica a un tiempo de respuesta de 1 segundo. Se puede cambiar a 100 ms quitando el puente correspondiente (ver Fig. 3).
NOTA:
Los dispositivos están preconfigurados de fábrica a una señal de salida de 0…10 V. Se puede cambiar a 0…20 mA quitando el puente correspondiente (ver Fig. 3).

AccesoriOs

DPSK:
Incluido en el reparto. Kit de conducto, incl. 2 m de tubo y dos juntas de tubo.
DPSL:
Pedido separado. Fijaciones de montaje con forma de L con tornillos.

DimensionEs
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Fig. 1. Dimensiones (en mm)

MoNTAJE
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Fig. 2. Montaje
CABLEADO
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Response:

Mode:

Output:

REZEROING:

Remove tubes and push

button approx. 5 sec.

Jumper yes

Jumper no

Differential Pressure Transmitter

STORAGE POSITION FOR JUMPERS

P2 (LOW PRESSURE)

P1 (HIGH PRESSURE)

PRESSURE RANGE

jumper inserted   = pressure range 1

jumper removed= pressure range2

  

 

RESPONSE TIME

jumper inserted

   = 1 sec

jumper removed   100 msec

=

ANALOG OUTPUT

jumper inserted   = 0...10 V

jumper removed  = 4...20 mA

LOAD

0...10 V / 4...20 mA

GROUND

DO NOT USE!

NOT USED
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18...30Vac/dc
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Fig. 3. Detalles Cableado
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Honeywell GmbH
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