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DPT250-2500/250D-2500D  DIGITAL PRESSURE TRANSMITTER
Q7014C  F Fire Damper control Module

DPT250-2500/250D-2500D

TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE
General

Los transmisores de presión diferencial de la serie DPT se usan para medir presión diferencial positiva y vacío, en aplicaciones de:

· Aire Acondicionado

· Automatización de Edificios

· Protección Medioambiental

· Control de ventiladores

· Control de válvulas y compuertas

· Monitorización de filtros

· Monitorización de nivel de fluidos

· Control de flujos de aire

Modelos

Modelo
Rango
Sobrecarga
Presión explosión


DPT250/250D
0...250 Pa
1)
25 kPa
50 kPa


DPT500/500D
0...500 Pa
1)
25 kPa
50 kPa


DPT1000/1000D
0...1 kPa
2)
25 kPa
50 kPa


DPT2500/2500D
0...2.5 kPa
30 kPa
75 kPa


CARACTERISTICAS

· Monitorización de gases y medios no agresivos

· Transmisor de presión piezoresistivo

· Hasta 30 kPa de capacidad de sobrecarga

· Modelos con pantalla (DPT250D-2500D)

· Diseño robusto; protección standard IP54

· Fácil instalación y cableado

ESPECIFICACION

Alimentación
18...24...30 VAC;  50/60 Hz ó

16...24...32VDC

Señal de salida
0...10VDC
Medios
Aire y gases no agresivos

Linealidad y error 
  1 % de FS
histéresis
Error de temperatura
0 ... 50°C
  1 % of FS

 1)  5 % of FS

 2)  2.5 % of FS
Temperatura almacenaje
(10...(70(C

Humedad
0...95 % rh, sin condensación
Estabilidad.
 0.5 % de FS / año

Tiempo de respuesta
10 ms
Conexión mecánica
Tubos 6 mm 
Conexión eléctrica
Bloque de terminales atornillados 
para cable de hasta 1.5 mm²
Material carcasa
ABS y POM
Clase de protección
IP54 
Standards de protección
IEC 770, EN50081-2,

EN50082-2

Peso
approx. 130 g

Accesorios

DPSK *
Kit conducto, con tubos de                   silicona de 2m 

DPSJ con tornillos. *

DPSL                 Abrazaderas de montaje en forma de L

* = se incluyen con el producto
Funcion

Los DPT250-2500/250D-2500D se usan para medir presión diferencial. El transductor de presión piezorresistiva integrado en el transmisor de presión diferencial está diseñado de forma que la presión a medir se aplica a una fina membrana de monosilicona. Ello produce un desplazamiento de la membrana.

Las resistencias de semiconductor sobre la membrana detectan este desplazamiento y generan una señal de salida eléctrica. La señal del transductor de presión se convierte en una señal de salida mediante unos amplificadores de señal de alta ganancia.

La señal de salida eléctrica cambia dentro de los límites de error especificados proporcionalmente a la presión aplicada.
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DimensionEs

Fig. 1 Dimensiones en mm
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MONTAJE Y CABLEADO
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DPT250D-2500D
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Honeywell Regelsysteme GmbH

Honeywellstr. 2-6

D-63477 Maintal

Tel. (49) 6181 401-1

Fax (49) 6181 401-400

http://europe.hbc.honeywell.com
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Subject to change without notice. Printed in Germany.
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