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T7413A  Immersion Temperature Sensor

H7022B COMBINED ROOM HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR


H7015A,B

sensor humedad conducto/

sensor combinado temperatura/humedad

datos producto
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GENERAL

El sensor de humedad de conducto H7015A  es un sensor de HR de tipo capacitivo para montaje en conducto. 

Los sensores combinados de Temperatura/Humedad H7015B para montaje en conducto combinan un sensor capacitivo para medida de HR y un sensor de temperatura de tipo  Pt 1000, Pt 100, BALCO 500 o 20k( NTCsegún el tipo (ver modelos) en una carcasa.

Estos sensores se pueden usar

· Para control de aire de retorno, impulsión o exterior

· Como sensor de limitación e alta, p.e. para humidificación por vapor

Modelos

	Modelo
	Tipo Sensor Temperatura

	H7015A1006
	-

	H7015B1004
	Pt 1000

	H7015B1012
	BALCO 500

	H7015B1020
	20k( NTC

	H7015B1038
	Pt 100



caracteristicas

· Elemento sensor temperatura Pt 1000, Pt 100, BALCO 500, o 20k( NTC según modelo

· Amplio rango de medida

· Elemento sensor de HR tipo capacitivo

especificaciones

Alimentación
24 Vac, +20...-30%; 50/60 Hz,

34 Vdc, +10...-40%

Consumo
15 mA at 24 V

Límites Ambientales

Temperatura Operación
- Caja Terminal
0...50 (C (32...122 (F)

Transporte y
-25...+60 (C (-31...+158 (F)
almacén temperatura

Humedad
5...95% rh, sin condensación

Seguridad

Clase Protección
III según EN60730-1

Protección standard

- Caja Terminal
IP54 según EN60529

Retardo Llama
V1 según UL94
Caja terminal
plástico (ABS)

Dimensiones
ver Fig. 2
Peso
300 g
Montaje
conducto

Sensor Temperatura

Rango medida Temperatura
-30...+70 (C (-22...+158 (F)

Valor Nominal

- Pt 1000
1000 ( a 0 (C

- Pt 100
100 ( a 0 (C
- BALCO 500
500 ( a 23.3 (C
- NTC
20 k( a 25 (C

Precisión
- Pt 1000 / Pt 100
(T/K = ((0.3 + 0.005 ( (t() [t en (C]


según DIN IEC 751 Clase B
- BALCO 500

(0.4 K a 23.3 (C
- NTC

(0.3 K a 25 (C

Sensibilidad

- Pt 1000
(3.85 (/K

- Pt 100
(0.385 (/K
- BALCO 500
2 (/K

Característica
ver EN0B-0476GE51

Tiempo respuesta a velocidad del aire de 5 m/s
  (0.5 Pt 1000 / Pt 100 
( 60 s
  (0.5 Balco 500 
( 45 s
  (0.5 NTC
( 85 s

Sensor HR

Rango medida humedad
5...95% rh

Señal salida
0...1 Vdc / 0...10 Vdc
 
≙ 0...100% rh

Impedancia salida
1 V rango
183 (

10 V rango
274 (
Salidas protegidas contra cortocircuito


Sensibilidad
10 mV / %rh o 100 mV / % rh

Precisión
a 25 (C / 24 Vac

 5...10% rh
(10%

10...30% rh
(  5%

30...70% rh
(  3%

70...90% rh
(  5%

90...95% rh
(10%

Tiempo Respuesta
(0.5 ( 6 s a veloc. aire 5 m/s

compatibilidades
Tabla de compatibilidad con controladores Honeywell:

	Controladores
	temperatura
	humedad

	
	Pt 1000
	20k( NTC
	BALCO 500
	0...1 Vdc
	0...10 Vdc

	Excel Classic
	X
	
	X
	X
	X

	Excel Plus
	X
	
	X
	X
	X

	High Performance Excel Plus
	X
	
	X
	X
	X

	Excel EMC
	X
	
	X
	X
	X

	Excel 500/600 (XF521)
	X
	X
	
	
	X

	Excel 500/600 (XF526)
	X
	X
	X
	
	X

	Excel 20 & 50
	
	X
	
	
	X

	Excel 80B & 100B
	X
	X
	
	
	X

	Excel IRC Multicontroller R7451A1030
	
	X
	
	X
	

	MicroniK 100
	
	
	X
	X
	

	MicroniK 100 “NEW“: R7420B1036/R7420F1045
	X
	
	X
	X
	

	MicroniK 200
	X
	X
	X
	
	X


instalacion

Cableado

	
Cableado
	Longitud Máxima

	Del sensor al controlador
	200 m (660 ft)


Offset de temperatura debido a la resistencia del cable por cada  10 m de distancia entre el sensor y el controlador:

	Tipo Cable
	Offset temperatura

	
	Pt 1000
	Pt 100
	BALCO 500
	NTC

	0.5 mm2
(AWG20)
	0.18 K (0.324 (F)
	1.8 K (3.24 (F)
	0.3 K (0.54(F)
	

	1.0 mm2
(AWG17)
	0.09 K (0.162 (F)
	0.9 K (1.62 (F)
	0.15 K (0.27(F)
	despreciable

	1.5 mm2
(AWG15)
	0.06 K (0.108 (F)
	0.6 K (1.08 (F)
	0.1 K
(0.1(F)
	



NOTA:
La instalación del sensor cerca de dispositivos de alta emisión electromagnética puede originar fallos de medida.

Usar cable apantallado en areas de alta EMI.

Mantener  al menos 15 cm (5.9’’) de distancia entre líneas de sensor y de alimentación  230 Vac .

Usar dos transformadores: uno para sensores y actuadores y otro para el controlador..

dimensionEs
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Fig. 1. Dimensiones

conexionado eléctrico
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Fig. 2. Connection diagram
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Honeywell Regelsysteme GmbH

Honeywellstr. 2-6

D-63477 Maintal

Tel. (49) 6181 401-1
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