H7018A1003 Early-Warning Dew-Point Sensor

H7018A1003

R7510B/R7511A,C Controller


H7018A1003

detector de condensación
datos de producto

Aplicacion
Este detector de condensación está diseñado para monitorización de tuberías de agua fría o superficies frías, para determinar si la temperatura se está acercando al punto de rocío. Puede montarse en superficies planas y redondas. 
El sensor mide la humedad relativa directamente sobre la superficie fría y se puede así utilizar para
· Regulaciones de frío,

· Encendidos y apagados de sistemas de frío, y
· Indicación de si la temperatura está cerca del punto de rocío.

Usando este sensor se puede optimizar la regulación de, p.e. techos fríos, evitando la condensación incluso en condiciones climáticas críticas.


caracteristicas
· Anticipa la proximidad del punto de rocío para prevenir condensación antes de que ésta se produzca
· Diseño compacto
· Respuesta rápida
· Módulo cubierto para protegerlo de contaminación
· Fácil de montar
· Diseñado con interface de conexión directa a los controladores de Honeywell XL10 – XL500 
especificaciones
Alimentación
24 Vac (20%

Consumo
< 10 mA

Switch-points

RH > 90%
contacto abierto
RH < 90%
contacto cerrado
Histéresis de switch
-4/+5% RH

Salida
contacto libre de potencial
Tensión
max. 60 Vdc

Intensidad 
max. 15 mA

Tensión ON
100 mV a 15 mA

Tiempo Respuesta
approx. 3 min (dando un salto en la humedad relativa desde 55% a 100%)

Peso
approx. 120 g

Temperatura almacenaje
-10...+70 °C
(+14...+158 °F)

Humedad
5...95% RH, sin condensación
Montaje
El sensor se puede montar usando el elástico metálico que se suministra en la empaquetadura, de forma que la parte de la tubería o la superficie más susceptible de sufrir condensación esté en contacto con el sensor. La superficie debe estar limpia, seca y desnuda (p.e sin aislar). Retirar el plástico protector de la superficie adhesiva antes de montar. Al montar, es importante asegurar un buen contacto térmico entre el sensor y la superficie de la tubería o la superficie plana. 
El sensor se suministra precalibrado y por tanto, no necesita ajustarse en obra.

En caso de tuberías con diámetro superior a 30 mm, usar el alargador de sujección correspondiente (p.e. una abrazadera metálica)
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adhesive tape

(enhancing thermal conductivity)

PIPE MOUNTING
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Fig. 1: Montaje (dimensiones en mm)
Conexion
	hilo
	W7763
	XFL523 via XSL513
	XFC3D

	24 Vac (verde)
	terminal 11
	XSL511 (24 Vdc)
	terminal 1

	24 V COM (marrón)
	terminal 12
	XSL511 (Vac)
	terminal 2

	OUT+ (blanco)
	terminal 4
	terminal 2 (+18 V)
	terminal 6

	OUT- (amarillo)
	terminal 5
	terminal 1 (DI1)
	terminal 5
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24 Vac +/-15% (green)

24 V COM (brown)

RH > 90% = contact “open”

RH < 90% = contact “closed”

OUT+ (white)

OUT- (yellow)

electronics

H7018A1003


Fig. 2 Esquema interno del H7018A1003
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Excel 10: W7763C,D,E Chilled Ceiling Controllers – Installation Instructions
95-7485-3

Excel 10: W7763C Flex Sys Controller – Installation Instructions
EN1B-0213GE51

Excel 500/600 Control System – Installation Instructions
EN1R-1047GE51

Excel Smart I/O (XFC 2AXX, 3AXX, 2DXX, and 3DXX) – Installation Instructions
EN1B-0180GE51
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