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H7508A

SENSOR COMBINADO DE TEMPERATURA 

Y HUMEDAD EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

· Pt 1000, BALCO 500 o NTC según modelo 

· Amplio rango de medida

· Sensor capacitivo para medida de humedad relativa

· Carcasa especial para medida en exterior

         


Fig. 1 Sensor combinado de temperatura/HR exterior




GENERAL

Los sensores combinados H7508A de humedad/temperatura exterior incorporan un sensor capacitivo para medida de humedad relativa junto con un sensor de temperatura Pt 1000, BALCO 500 o NTC según modelo, en una misma carcasa.

Los H7508A se usan para control, indicación o alarma en instalaciones industriales y comerciales.
Modelos
	Modelo.
	Tipo sensor de temperatura

	H7508A1026
	Pt 1000

	H7508A1034
	BALCO 500

	H7508A1042
	20k( NTC



especificaciÓn

General:

Alimentación
24Vac, +20...-30%;  50/60Hz,


34Vdc, +20...-30%

Consumo
20mA @ 24V

Límites 
operación ambientales
-30...50(C (-22...122(F), 5...95%rh


Sin condensación

(por debajo de 0(C la medida de   humedad es imprecisa) 

Límites 
almacenaje ambientales-25...+70(C (-13...+158(F), 5...95%rh


Sin condensación

Dimensiones
ver Fig. 2

Peso
130g

Caja
plástico ( ABS )

retardo llama según UL94-HB

Montaje
Pared, superficie o caja exterior

Protección eléctrica
IP 33 según EN60529,

Seguridad
clase III según EN60730-1

Temperatura:

Rango medida
-30...70(C (-22...158(F)

Valor nominal


Pt 1000
1000( @ 0(C

BALCO 500
500( @ 23.3(C

NTC
20k( @ 25(C

Precisión


Pt 1000
(0.3K según DIN IEC 751 Clase B

BALCO 500
(0.4K @ 23.3(C

NTC
(0.2K a 25(C

Sensibilidad


Pt 1000
(3.85(/K


BALCO 500
2(/K 

Característica
ver EN0C-0603

Tiempo respuesta

  (0.5 Pt 1000 

((9min

  (0.5 Balco 500 

((9min

  (0.5 NTC

((11min

Otras características

Tabla de compatibilidades con controladores


Humedad Relativa:

Rango medida
5...95%rh
Señal salida
0...1V / 0...10V ( 0...100%rh

Impedancia salida

1V rango
183(
10V rango
274(
Salidas protegidas contra cortocircuito
Sensibilidad
10mV / %rh ó 100mV / %rh

Precisión

  5...10%rh
(10%

10...30%rh
(  5%

30...70%rh
(  3%

70...90%rh
(  5%

90...95%rh
(10%

Tiempo respuesta
(0.5 = 80s


	Sistemas de control
	Temperatura
	HR

	
	Pt 1000
	20k( NTC
	BALCO 500
	0...1Vdc
	0...10Vdc

	Excel Classic
	X
	
	X
	X
	X

	Excel Plus
	X
	
	X
	X
	X

	High Performance Excel Plus
	X
	
	X
	X
	X

	Excel EMC
	X
	
	X
	X
	X

	Excel 500/600 (XF521)
	X
	X
	
	
	X

	Excel 500/600 (XF526)
	X
	X
	X
	
	X

	Excel 20 & 50
	
	X
	
	
	X

	Excel 80B & 100B
	X
	X
	
	
	X

	Excel IRC Multicontroller R7451A1030
	
	X
	
	X
	

	MicroniK 100
	
	
	X
	X
	

	MicroniK 100 “NEW“
R7420B1036/R7420F1045
	X
	
	X
	X
	

	MicroniK 200
	X
	X
	X
	
	X


dimensionEs
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Fig. 2  Dimensiones de carcasa especial

instalación




Fig. 3  Ejemlo
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Cableado

 

Longitud máxima

 

Del sensor al 

controlador

 

200m (660ft)

 

 

Offset debido a la resistencia del cable por cada 10m de distancia del 

sensor al controlador:

 

Tipo cable

 

Offset temperatura

 

 

Pt 1000

 

BALCO 500

 

NTC

 

0.5mm

2

 

(AWG20)

 

0.18

°

C (0.324

°

F)

 

0.3

°

C (0.54

°

F)

 

 

1.0mm

2

 

(AWG17)

 

0.09

°

C (0.162

°

F)

 

0.15

°

C (0.27

°

F)

 

despreciable

 

1.5mm

2

 

(AWG15)

 

0.06

°

C (0.108

°

F)

 

0.1

°

C (0.1

°

F)

 

 

 

CAUTION

NOTE

 

Usar cables apantallados en áreas de 

alta EMI.

 

Guardar 15cm (5.9’’) de distancia como 

mínimo entre cables de sensor y líneas 

de alimentación de 230Vac .

 

Usar dos transformadores: uno para 

sens

ores y actuadores y otro para el 

controlador (ver Fig. 3).

 

Advertencias de instalación y montaje:

 

·

 

Montar el sensor donde esté protegido de la lluvia y de la radiación 

solar directa, preferiblemente con orientación norte.

 

De no poderse, proteger de los ray

os solares.

 

·

 

Montar el sensor preferiblemente en el muro externo del edificio 

que tenga el mayor número de ventanas de los espacios a ser 

controlados.

 

·

 

Para una medida precisa, asegurar circulación de aire suficiente     

 

·

 

Sellar el conducto del cable para ev

itar falsas medidas 

provenientes de aire cálido desde el conducto.

 

·

 

Asegurar que los agujeros internos en la carcasa del sensor están 

sellados y que el cable va de abajo arriba según la  figura 4 de 

abajo para evitar la entrada de gotas de lluvia.

 

·

 

No montar

 el sensor sobre ventanas, puertas, extractores u otras 

fuentes de calor, o cerca de aleros de tejados o balcones.

 

 

Cableado
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Fig. 4  Instalación







EN0C-0795GE02 R0497


4
Document No


_929190592

_929885967

_1162279956.doc







 


� EMBED MgxDesigner  ���



Usar cables apantallados en áreas de alta EMI.�Guardar 15cm (5.9’’) de distancia como mínimo entre cables de sensor y líneas de alimentación de 230Vac .



Usar dos transformadores: uno para sensores y actuadores y otro para el controlador (ver Fig. 3).







Advertencias de instalación y montaje:



Montar el sensor donde esté protegido de la lluvia y de la radiación solar directa, preferiblemente con orientación norte.�De no poderse, proteger de los rayos solares.



Montar el sensor preferiblemente en el muro externo del edificio que tenga el mayor número de ventanas de los espacios a ser controlados.



Para una medida precisa, asegurar circulación de aire suficiente     



Sellar el conducto del cable para evitar falsas medidas provenientes de aire cálido desde el conducto.



Asegurar que los agujeros internos en la carcasa del sensor están sellados y que el cable va de abajo arriba según la  figura 4 de abajo para evitar la entrada de gotas de lluvia.



No montar el sensor sobre ventanas, puertas, extractores u otras fuentes de calor, o cerca de aleros de tejados o balcones.











Cableado�

Longitud máxima�

�

Del sensor al controlador�

200m (660ft)�

�









Offset debido a la resistencia del cable por cada 10m de distancia del sensor al controlador:



Tipo cable�

Offset temperatura�

�

�

Pt 1000�

BALCO 500�

NTC�

�

0.5mm2 (AWG20)�

0.18(C (0.324(F)�

0.3(C (0.54(F)�

�

�

1.0mm2 (AWG17)�

0.09(C (0.162(F)�

0.15(C (0.27(F)�

despreciable�

�

1.5mm2 (AWG15)�

0.06(C (0.108(F)�

0.1(C (0.1(F)�

�

�









Cableado
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