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M6410C/L, M7410C Small 3-Position Linear Valve Actuators
M6410C/L, M7410C Small 3-Position Linear Valve Actuators


M6410C/L, M7410C
Pequeños actuadores lineales a 3 Puntos
datos producto
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General

Los actuadores de Honeywell M6410C/L y M7410C están diseñados para control flotante con las válvulas lineales V5822/23 y V5832/33.

Los actuadores M6410C/L y M7410C se utilizan para unidades de fancoil, inductores, pequeños recalentadores y reenfriadoras y para aplicaciones de control de zona. Se utilizan en sistemas de control de temperatura donde el medio controlado utilizado es agua fría y/o caliente.

Los M6410C/L y M7410C se utilizan en conjunto con la Serie de controladores Excel, así como controladores individuales. Estos controladores sitúan la válvula en posición precisa contando el número de pulsos individuales de control que mueven la válvula de una posición a otra. Por ello, los actuadores no necesitan finales de carrera ni potenciómetro de realimentación. La ausencia de estos componentes mecánicos asegura una larga fiabilidad.

Los M6410C/L y M7410C son también compatibles con cualquier controlador capaz de generar señales de control flotante a tres puntos con una función de sincronización implementada.
Estos actuadores son idóneos para aplicaciones donde el espacio es limitado y se require un mínimo consumo. Los actuadores presentan un diseño a la vez robusto y atractivo.


caracteristicas
· Su tamaño reducido permite la instalación donde el espacio es limitado
· Bajo consumo
· Alta fiabilidad y duración al no requerirse potenciómetros de realimentación mecánica ni interruptores final de carrera
· Acoplamiento magnético para limitación de fuerza de vástago y autoajuste de punto de cierre
· Motor síncrono AC reversible
· Disponible para control flotante a 3 puntos sin feedback
· Cable de conexionado con precableado
· Acoplamiento a la válvula simple y estandarizado; no se precisan herramientas de montaje
· Indicador de posición de válvula visual en el propio actuador
· Operación manual con la tapa de la válvula, tapón o llave hexagonal
· Interruptor auxiliar
ESPECIFICACIONES
Motor
Tensión de entrada
24 Vac +10%/-30%; 50/60 Hz

230 Vac +10%/-30%; 50/60 Hz

Consumo
0.7 VA (modelos a 24-V)

7.0 VA (modelos a 230-V)
Modo control
flotante
Carrera
6.5 mm

Tiempo recorrido
150 s a 50 Hz, 125 s a 60 Hz

Fuerza vátago
depende versión (ver Tabla 1)

Protección standard
IP 43 según EN60529

Clase aislante
II/III, según tipo (según

EN 60730)

Cables conexionado
1.5 m

Límite operación amb.
0…60 °C

Temp. medio válvula
max. 120 °C

Peso
0.4 kg

Modelos
ver Tabla 1
Operación manual
ver Tabla 1
Interruptores auxiliares
Ratios
5…24 V, max. 100 mA

24…230 Vac, max 3 (1) A

Posición interruptor
S1 (fija): 17.8 ± 0.2 mm
(suministrada fábrica)
S2 (ajustable): 11.7 ± 0.2 mm

operaCion

El movimiento de los actuadores eléctricos se produce por un eje atornillado que gira en ambos sentidos gracias a un motor síncrono y mediante un juego de engranajes. Un embrague magnético limita el par de ensamble de engranajes y de la fuerza de los actuadores. Los actuadores se fijan a la válvula mediante un anillo que no require herramientas de montaje. Los actuadores son libres de mantenimiento y se suministran con cable de precableado.

Tabla 1. Versiones

	versión
	alimentación
	Operación manual
	Fuerza
	aux. switch S1
	aux. switch S2
	Tipo carcasa
	Modelo

	standard
	24 Vac
	Con la tapa de la válvula
	180 N
	--
	--
	A
	M7410C1007

	
	24 Vac
	
	300 N
	--
	--
	B
	M7410C1015

	Con operación manual
	24 Vac
	integrado
	180 N
	--
	--
	C
	M6410C2023

	
	24 Vac
	
	300 N
	--
	--
	C
	M6410C2031

	
	230 Vac
	
	180 N
	--
	--
	C
	M6410L2023

	
	230 Vac
	
	300 N
	--
	--
	C
	M6410L2031

	Con operación manual y switches auxiliares
	24 Vac
	integrado
	180 N
	X
	X
	C
	M6410C4029

	
	24 Vac
	
	300 N
	X
	X
	C
	M6410C4037

	
	230 Vac
	
	180 N
	X
	X
	C
	M6410L4029

	
	230 Vac
	
	300 N
	X
	X
	C
	M6410L4037


posicion montaje
El actuador sólo se puede montar al lado o sobre la válvula. Ajustar la válvula en la posición correcta antes de montar el actuador.
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Fig. 1. Posiciones de montaje
Montaje
Antes de fijar el actuador a la válvula, quitar el tapón de la misma (Fig. 2). Asegurarse de que el actuador está en la posición retraída (la de suministro de fábrica) antes de fijar el actuador a la válvula.
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Fig. 2. Quitar el tapón de protección
El actuador se monta a mano. No usar herramientas o fuerza adicional, pues podría dañar el actuador y la válvula.
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Fig. 3. Montar el actuador
cableado electrico del actuador
Montar un fusible con un hueco de contacto de al menos 3 mm para cada polo. La intensidad del fusible debe ser como máximo de 2A.

La instalación eléctrica debe ser según se indica en la Fig. 4.
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Fig. 4. Cableado eléctrico
operacion manual
Los actuadores con operación  manual (ver Tabla1) tienen un agujero hexagonal para llave para la operación manual. Para mayor facilidad, se suministra aparte un tirador adicional para ajuste manual. Para evitar dañar la válvula quitar la alimentación del actuador antes del ajuste manual.

[image: image6.wmf]Fig. 5. Ajuste manual
consejo de seguridad
Se puede llevar acabo un chequeo funcional del actuador de válvula cambiando el punto de consigna del controlador unos 5ºC o más. Así se puede observar si el vástago del actuador (Fig. 6) se mueve para abrir o cerrar la válvula.
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Fig. 6. Movimiento del vástago
interruptores auxiliares
Los actuadores modelo M*****40** disponen de dos interruptores auxiliares, cada uno con su propio cable. El S1 cierra cuando el eje alcanza su punto de cierre fijo. El S2 cierra cuando el eje alcanza el punto de cierre ajustable.
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Fig. 7. Cables interruptores auxiliares
Ajuste del interruptor S2
El interruptor 2 debe ajustarlo una persona entrenada. Mover el actuador a la posición donde el interruptor debe tropezar. Cortar la capa de plástico con la punta de un cuchillo. Bajo la capa de plástico se puede acceder al tornillo. Girar el tornillo en sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance el tope. Girar el tornillo en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que el punto de interrupción se alcance. Para verificar que la posición es la deseada, mover el actuador. Finalmente, sellar el agujero de ajuste con un trozo de cinta adhesiva.
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Fig. 8. Ajuste del interruptor auxiliar S2

Cableado Eléctrico de los Interruptores Auxiliares
La instalación eléctrica debe cumplir la normativa y ajustarse a los diagramas de cableado de la Fig. 9. Si el interruptor auxiliar se conecta a 230 Vac, se debe fijar a la instalación un interruptor con un hueco de al menos 3 mm para cada polo.
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Fig. 9. Cableado eléctrico del interruptor auxiliar
Ejemplo: Apagado de un Equipo Eléctrico
Válvula de 2 vías
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Fig. 10. Ejemplo de Aplicación de interruptor auxiliar
Resto de válvulas
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Fig. 11. Ejemplo de Aplicación de interruptor auxiliar

DimensionEs (mm)
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Fig. 13. Tipos Carcasa
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