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ML6420A3072  ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR

ML67420A3072  ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR
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ML7420A3071

ACTUADOR LINEAL PARA VALVULA


ESPECIFICACIONES TECNICAS
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General

El actuador ML7420A3071 proporciona control modulante 2...10Vcc para válvulas. 
Opera válvulas de Honeywell para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

La dirección del movimiento puede cambiarse mediante un selector interno


· 
CARACTERISTICAS

· Instalación fácil y rápida

· Sin acoplamientos adicionales

· Sin ajustes

· Bajo consumo

· Interruptores finales de limitación de fuerza

· Señal de control 2...10Vcc

· Motor síncrono

· Acción directa/inversa

· Diseño resistente a la corrosión

Libre de mantenimiento

ESPECIFICACIONES

Alimentación
24Vac +/-15%  50/60Hz

Consumo
5VA
Límites de temperatura
Límites ambientales de operación
0...+55°C  @ 5...95%rh

Límites ambientales de almacenaje  
-40...+70°C  @          5...95%rh

Temperatura medio válvula
Max. 150°C

Señal

Señal entrada  tensión
2...10Vcc 

Señal entrada 2 Vcc
Vástago actuador retraído



Válvula 2 vías abierta


Válvula 3 vías: vía A-AB     cerrada*

Señal entrada 10 Vcc          
Vástago actuador extendido



Válvula 2 vías cerada


Válvula 3 vías: vía A-AB     abierta*
Carrera
20mm

Tiempo
1min (@ 50Hz)

Fuerza de cierre
(600N
Seguridad

Clase protección
II según EN60730-1

Protección standard
IP52 según EN60529

Carcasa retardo a llama

V0 según UL94

Terminales
1.5mm2
Peso
1.3kg

Material

Cubierta 
ABS-FR

Base
Fibra de vidrio reforzada con plástico

Yugo
Fundición de aluminio

operaCion

General

El giro del motor síncrono se convierte en un movimiento lineal del vástago mediante una transmisión de engranajes. El vástago del actuador se une al de la válvula con un retenedor . El sensor interno de fuerza mediante los microinterruptores detienen el actuador de forma precisa cuando se alcanza la fuerza del vástago especificada.
Instalación eléctrica

Para fijación de cables existen 3 agujeros:


2x  (21.2mm (PG13.5)


1x  (18.9mm (PG11)

Acción*

La dirección de la acción se puede cambiar reposicionando el microinterruptor W3. Por defecto, viene configurado de fábrica de tal forma que el vástago se retrae al aumentar la señal y se extiende al decrecer la señal.

NOTA: W3 está accesible al levantar la tapa del actuador


Accesorios

Interruptores auxiliares

Los actuadores se pueden equipar en obra con una unidad de dos interruptores auxiliares. Los puntos de interrupción se pueden ajustar a lo largo de la longitud de la carrera del actuador. Los interruptores se pueden usar para bombas o para indicación remota de posición de carrera.


Modelo:
43191680-005

Potenciómetro auxiliar

Los potenciómetrros auxiliares están disponibles para su montaje en obra. Se pueden usar como potenciómetro de realimentación y/o para indicación remota de posición de la válvula.

Se suministran con la unidad prensaestopas para cable
 PG13.5.


Modelo:
43191679-011  (10k()


Modelo   :
43191679-012  (220()

Kit de alta temperatura

Los Kit para alta temperatura se necesitan para aplicaciones entre 150 y 220(C de temperatura del medio de la válvula.

Kit de alta temperatura
Válvula
DN

43196000-001
V5011A/V5011K
V5013A/V5013G
V5011R/V5013R
V5328A/V5329A
15 - 40
15 - 40
15 - 50
15 - 32

43196000-002
V5011A
V5013A/V5013G
V5328A/V5329A
V5049A
V5050A
50
50
40 - 80
15 - 65
15 - 80

PRESIONES DE CIERRE
Tamaño válvula
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80


1/2"
3/4"
1”
1 1/4"
1 1/2"
2”
2 1/2"
3”

Válvulas
Presiones de cierre  (en kPa)

V5011R,S
1600
1600
1000
  700
  460
  260
(
(

V5011K
1600
1600
1300
1000
(
(
(
(

V5013R
1600
1600
1000
  700
  460
  260
(
(

V5328A
1600/1000
1000
1000
  600
  350
  200
  120
    50

V5329A (PN16)
1000
1000
1000
  790
  480
  260
  160
  100

V5329C (PN6)
  600
  600
  600
  600
  480
  260
  160
  100

V5049A
1600/1000
1000
1000
  600
  350
  200
  120
(

V5050A
1000
1000
1000
  600
  350
  200
  120
    50

V5095A
(
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

Para información detallada de cada válvula, ver:

V5011R,S
EN0B-064

V5011K
EN0C-0560

V5013R
EN0B-065

V5328A
EN0C-0432

V5329A,C
EN0C-0434

V5049A
EN0C-0433

V5050A
EN0C-0435

V5095A
EN0C-0490
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 EN ISO 9001

Manufacturing location is certified according to
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DimensionEs

Fig. 1.  Dimensiones en mm

CABLEADO
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Fig. 2.  Cableado
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(with High Temperature Kit 402mm























Interruptores auxiliares
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250Vac/10A
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(con kit de alta temperatura 402mm
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EN0B-1020GE02 R0300
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