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S6065A1003/2001
INTERRUPTORES DE FLUJO
ESPECIFICACIONES TECNICAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACION
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general

Los interruptores de flujo para líquidos S6065A1003 y S6065A2001están diseñados para monitorizar flujos en tuberías en aplicaciones de HVAC. Permiten monitorizar el flujo de agua, aceite, circuitos de frío y sistemas de lubricación. El S6065A2001 está diseñado para monitorización de líquidos agresivos.
Ver Tabla 1 para el punto de interrupción/corte para agua. Para otro medio, ha de determinarse empíricamente.
CARACTERISTICAS
· Interruptores de flujo para aplicaciones de HVAC.

· Alta capacidad, micro interruptor NC/NO totalmente encapsulado.

· Un único tipo disponible para tuberías de diámetro de  1 a 8".

ESPECIFICACIONES
Capacidad 
15 (8) A, 24...250 Vac

Vida
50000 ciclos a carga nominal
Temperatura trabajo
-40...+85 °C a 90% HR, sin condensación
Conexión eléctrica
Terminales atornillados, hilo de hasta 1.5 mm2
cable ( 6...9 mm

Clase de protección
I según EN60730

Protección standard
IP65 según EN60529

Carcasa
ABS y acero resistente a la corrosión
Accesorios
PA2 Set de paletas
MOntaje
Los interruptores de flujo para líquidos S6065A1003 y S6065A2001 se pueden montar en cualquier posición alejada de codos, válvulas y filtros.

NOTA:
La flecha de la carcasa debe apuntar aguas abajo. Cuando se usen múltiples paletas, las paletas se deben ordenar de forma que la paleta de mayor longitud sea la más cercana al fluído que viene, y de ahí en lo sucesivo, ir montando las demás paletas en orden decreciente.
En caso de tuberías verticales, resetear el rango para balancear el peso de la paleta. Para prevenir malfunciones derivadas de impurezas en el medio, no montar el equipo con la carcasa apuntando hacia abajo. 
MODELoS

	Especificación
	S6065A1003
	S6065A2001

	Medio Fluido
	Líquido no agresivo
	Líquido agresivo

	Montaje
	Rp 1" (ISO7/1)
	Rp 1" (ISO7/1)

	Máxima temperatura tubería
	120 °C
	120 °C

	Presión
	11 bar
	30 bar

	Material Paleta
	1.4401
	1.4401

	Palanca
	latón
	1.4404

	Cuerpo sensor
	latón
	1.4404

	Dimensiones carcasa
	113 x 70 x 65 mm
	108 x 70 x 72 mm

	Peso
	850 g
	850 g

	Certificaciones
	TÜV-approved
	TÜV-approved


ajuste punto corte
El punto de corte de fluído está ajustado de fábrica al mínimo ratio de flujo. Para ajustar el dispositivo a otros niveles, girar el tornillo de ajuste a derechas. La Table 1 lista los puntos de corte para agua. Para otros líquidos, determinarlos empíricamente.

Tabla 1. Reset y switch para agua
	paletas (L)
	tubo Ø
	rec. Qmax (m3/h)
	reset / switch 

	
	
	
	Flujo min. 
(m3/h)
	Flujo max. 
(m3/h)

	1"
	1"
	3.6
	0.6 / 1.0
	2.0 / 2.1

	1"
	1-1/4"
	6.0
	0.8 / 1.3
	2.8 / 3.0

	1"
	1-1/2"
	9.0
	1.1 / 1.7
	3.7 / 4.0

	1"+2"
	2"
	15.0
	2.2 / 3.1
	5.7 / 6.1

	1"+2"
	2-1/2"
	24.0
	2.7 / 4.0
	6.5 / 7.0

	1"+2"+3"
	3"
	36.0
	4.3 / 6.2
	10.7 / 11.4

	1"+2"+3"
	4"
	60.0
	11.4 / 14.7
	27.7 / 29.0

	1"+2"+3"+Z*
	4" Z
	60.0
	6.1 / 8.0
	17.3 / 18.4

	1"+2"+3"
	5"
	94.0
	22.9 / 28.4
	53.3 / 55.6

	1"+2"+3"+Z*
	5" Z
	94.0
	9.3 / 12.9
	25.2 / 26.8

	1"+2"+3"
	6"
	120.0
	35.9 / 43.1
	81.7 / 85.1

	1"+2"+3"+Z*
	6" Z
	120.0
	12.3 / 16.8
	30.6 / 32.7

	1"+2"+3
	8"
	240.0
	72.6 / 85.1
	165.7 / 172.5

	1"+2"+3"+Z*
	8" Z
	240.0
	38.6 / 46.5
	90.8 / 94.2

	*Para modelos con el sufijo “Z,”la paleta más larga debe usarse para obtener los valores indicados en esta tabla. La paleta Z = 8” se debe cortar a la longitude adecuada que ajuste en la tubería sin tocar el interior.


CABLEADO
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Fig. 1. Cableado
Conectar los contactos rojo y blanco. El contacto rojo-blanco abre cuando el flujo cae por debajo del punto de corte ( switch point) .  En caso de ausencia de flujo, el contacto rojo-azul cierra y se puede usar como señal o contacto de alarma. 

NOTA: Si el interruptor de flujo se usa como controlador de flujo mínimo, debe instalarse otro dispositivo aguas abajo para activación de condición de alarma. 

DIMENSIONES
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Fig. 2. S6065A1003 dimensiones
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Fig. 3. S6065A2001 dimensiones
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