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T6950A/51A/60A/61A  Frost protection Thermostats

Q7014C  F Fire Damper control Module

T6950/T6951/T6960/T6961

TERMOSTATOS DE PROTECCION ANTIHIELO DE ETAPA SIMPLE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS  E INSTRUCCIONES DE INSTALACION
General

Estos termostatos de etapa simple suministran protección antihielo en sistemas donde la temperatura no debe caer por debajo de un valor de seguridad dado, como en:

· Sistemas de aire acondicionado y recalentadores

· Baterías de calor en sistemas de frío

Modelos

Modelo
Protección
Long. Bulbo en m
Reinicio

T6950A1000
IP40
1.8
Manual

T6950A1018
IP40
3.0
Manual

T6950A1026
IP40
6.0
Manual

T6951A1009
IP40
1.8
Automático

T6951A1017
IP40
3.0
Automático

T6951A1025
IP40
6.0
Automático

T6960A1008
IP65
1.8
Manual

T6960A1016
IP65
3.0
Manual

T6960A1024
IP65
6.0
Manual

T6961A1007
IP65
1.8
Automático

T6961A1015
IP65
3.0
Automático

T6961A1023
IP65
6.0
Automático


CARACTERISTICAS

· Elemento sensible de cobre relleno de gas con bulbo de longitud 1.8 m o serpentín de longitud 3 m / 6 m 

· Microinterruptor resistente al polvo con contactos (calor/frío)

· Protección I (T6950/51) según EN60335-1, IP40 según EN60529

· Fácil instalación y cableado

· Reinicio manual (T6950/60), o automático (T6951/61)

ESPECIFICACIONES

Poder de interrupción
24...250 Vac; 15(8) A

Humedad
0...95% rh, sin condensación

Temperatura operación
-10°C...+12°C

Temperatura almacenaje
-10°C...+70(C

Temperatura carcasa
-15°C...+55°C

Máxima temperatura 

sobrecarga (1h max.)
200°C

Histéresis
1K

Terminales
Bloque de terminales atornillado 
para cable de hasta 1.5 mm²

Entrada de cable
PG11, para ( 6...9 mm
Material de carcasa
ABS y acero protegido contra 
corrosión (IP65 Makrolon)
Peso
approx. 130 g

Dimensiones
T6950/51: (115x83x53)mm


T6960/61: (200x120x78)mm

MONTAJE Y AJUSTE DE TEMPERATURA

El punto de temperatura de cierre de contacto se ajusta con un tornillo en la parte superior de la carcasa. La temperatura ambiente en el cuerpo del termostato no debería caer por debajo del punto de ajuste. Se recomienda el montaje en vertical con la entrada de cables por abajo. Para el montaje y cableado, quitar la cubierta para alcanzar los agujeros de fijación y cablear a los terminales atornillados. El tubo capilar debe sujetarse por la enroscadura durante la operación de desembalaje.

DimensionEs

Fig. 1.  Dimensiones en mm
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Toda operación sobre la unidad, de instalación o mantenimiento, debe realizarse sin tensión. Las operaciones han de ser hechas sólo por personal especializado . Honeywell no se responsabiliza de posibles daños derivados de una inadecuada instalación o manipulación.


cableado
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Función de reinicio

T6950A/T6960A son de reinicio automático. El contacto recupera  su posición normal cuando la temperatura se mueve al rango normal.

T6951A/T6961A son de reinicio manual. El contacto  se recupera presionando un botón en la parte frontal del termostato (personal de servicio solamente).

Accesorios

6 abrazaderas de sujección DBZ-05 para longitud de bulbo de 3m y 6m, 3 para longitud de bulbo de 1.8 m.
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Fig. 2.  Abrazadera de sujección, dimensiones en mm




Calor: Conecta rojo a azul; el contacto abre cuando la temperatura está subiendo.


Frío: Conecta rojo a blanco; el contacto abre cuando la temperatura está cayendo.


Señal de función: Para funciones de servicio, conectar una señal de lámpara al respectivo contacto.
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