T7425A


Sensor de temperatura de inmersión 
�
DATOS TECNICOS
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�
APLICACION



Para medir de forma rápida la temperatura en aplicaciones de agua caliente sanitaria, calefacción o frío, y especialmente para usar en aplicaciones de calor y frío.



TIPO


T7425A1005 
Sensor rápido de temperatura de inmersión
, 75 mm

T7425A1013 
Sensor rápido de temperatura de inmersión
, 220 mm




CONEXION ELECTRICA



El cableado del sensor se efectúa de acuerdo a los esquemas de cableado de los r
eguladores. Los terminales carecen de polaridad, luego de ser conectados al revés no ocurrirá 
dis
funfión alguna.






DATOS TECNICOS



Elem
ento sensor
:


Característica
	NTC20

Resist
encia
	20 Kohm


Rango de operación
	–20 ... + 140 °C


Retardo propagación
	
menor de 
2 s


Vaina
:


Rango presión nominal
	PN16


Velocidad nominal 
medio
	10 m/s

L
ongitud
	
ver tabla


Medi
o
:	
aceite mineral y sintético
, 

	
mezcla agua-glicol
, 
agua 
	

	
potable
, 
agua piscina


Material 	
Acero inoxidable
, 1.4571

Dimension
e
s	ø 4 mm, ca. 75/220 mm long
itud



Tamaño externo
	R 1/2“


Par cierrre
	10+/-2 Nm, 10 mm

Cable:


Longitud
	2,5 m


Cable
	2x 0,14 mm2, 
trenzado, un 
	

                                               
hilo








Material	Tefl
ó
n (PTFE), 



°C
	
-20...+110



Protección
:	IP 65

�
DEPENDENCIA TEMPERATURA



La resistencia del sensor rápido de temperat
ura depende de la temperatura (
de acuerdo con
 DIN 43 760):    



°C�kohm�°C�kohm�°C�kohm�°C�kohm�°C�kohm����7�48,492�39�10,6594�71�2,989�103�1,01332����8�46,052�40�10,2096�72�2,882�104�0,98214����9�43,746�41�9,781�73�2,7794�105�0,95206����10�41,570�42�9,3726�74�2,681�106�0,92302����11�39,512�43�8,9834�75�2,5864�107�0,8950��-20�220,68�12�37,568�44�8,6124�76�2,4958�108�0,86794��-19�207,72�13�35,730�45�8,2584�77�2,4086�109�0,84182��-18�195,582�14�33,990�46�7,921�78�2,325�110�0,81658��-17�184,22�15�32,346�47�7,599�79�2,2446�115�0,72��-16�173,582�16�30,790�48�7,2917�80�2,1674�120�0,61��-15�163,614�17�29,316�49�6,9982�81�2,0934�125�0,52��-14�154,274�18�27,922�50�6,7182�82�2,022�130�0,46��-13�145,518�19�26,600�51�6,4506�83�1,9534�140�0,35��-12�137,306�20�25,348�52�6,1952�84�1,8875�150�0,27��-11�129,604�21�24,162�53�5,9512�85�1,8242����-10�122,378�22�23,038�54�5,718�86�1,7632����-9�115,588�23�21,970�55�5,495�87�1,7045����-8�109,214�24�20,960�56�5,2818�88�1,64812����-7�103,226�25�20,000�57�5,078�89�1,5938����-6�97,6�26�19,0894�58�4,883�90�1,54154����-5�92,31�27�18,2252�59�4,6966�91�1,49124����-4�87,336�28�17,4044�60�4,518�92�1,44278����-3�82,652�29�16,625�61�4,3472�93�1,39612����-2�78,254�30�15,8844�62�4,1838�94�1,35118����-1�74,108�31�15,1808�63�4,0272�95�1,30788����0�70,204�32�14,512�64�3,8772�96�1,26616����1�66,528�33�13,876�65�3,7336�97�1,22596����2�63,064�34�13,2712�66�3,596�98�1,18722����3�59,798�35�12,696�67�3,4642�99�1,1498����4�56,720�36�12,1486�68�3,3378�100�1,1139����5�53,816�37�11,6276�69�3,2166�101�1,07912����6�51,078�38�11,1316�70�3,1004�102�1,04562����






MODELOS



Modelos
�
Long. vaina
�
Long. cable
��T7425A1005�75mm�2,5m��T7425A1013�220mm�2,5m��
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