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T7780A DIGITAL DISPLAY WALL MODULE

[image: image11.wmf]7

4

-

3

0

8

3



[image: image12.wmf]
T7460A,B,C,D,E,F

MODULOS DE PARED
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GENERAL

Los T7460A a F son una familia de módulos de pared de cableado directo, compatibles con los controladores de Honeywell Excel 10 W7750, W7751, W7752, W7753, W7761, W7762, W7763, y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20. Todos los modelos tienen un sensor de temperatura ambiente; algunos modelos tienen ajuste de punto de consigna, botón de sobremando y LED, e interruptor de ventilador.

Los T7460B a F incluyen dos ruedas de punto de consigna. La montada por defecto es la de escala relativa (-5 a +5) , pero es fácilmente intercambiable por la de escala absoluta (12°C a 30°C).


CARACTERISTICAS

(
Montaje sobre caja de pared de 2.36 in. (60 mm) o directamente sobre pared.

(
Modelos con ajuste de punto de consigna.

(
Modelos con botón de sobremando y LED.

(
Modelos con interruptor de velocidades de ventilador con 3 posiciones (auto/0/1) ó 5 posiciones (auto/0/1/2/3).

(
Ruedas de punto de consigna con escala de grados absoluta o relativa, en ºCelsius.

(
Cubierta de cierre para todos los modelos.

(
Rango de operación 43 a 104°F (6 a 40°C).

(
Certificado CE .

DESCRIPcION

Los T7460A a F son una familia de módulos de pared de cableado directo compatibles con los controladores de Hoheywell Excel 10 W7750, W7751, W7752, W7753, W7761, W7762, W7763, y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20. Todos los modelos tienen sensor de temperatura ambiente; algunos modelos tienen ajuste de punto de consigna, botón de sobremando y LED, e interruptor de ventilador.

ESPECIFICACIONES

Modelos:

Tabla 1. T7460 Modelos.

Modelo
Ajuste de punto de consigna
Botón de sobremando y LED
Int. Veloc. ventilador 
3 ó 5 Posic.
Compatible con

T7460A
—
—
—
W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A,B, W7763C,D,E,
y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20

T7460B
12°C a 30°C (absoluta)

( 5 K (relativa)
—
—
W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7762B, W7763E,
y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20

T7460C
12°C a 30°C (absoluta)

( 5 K (relativa)
(
—
W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7762A,B, W7763D,E,
y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20

T7460D
12°C a 30°C (absoluta)

( 5 K (relativa)
—
5
W7752D,E,F,G, W7753A,
y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20

T7460E
12°C a 30°C (absoluta)

( 5 K (relativa)
(
3
W7750A,B, W7752D,E,F,G, W7753A,
y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20

T7460F
12°C a 30°C (absoluta)

( 5 K (relativa)
(
5
W7752D,E,F,G, W7753A, 
y Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20

NOTA:
Ningún T7460 es compatible con los controladores W7751A,C,E,G(VAV1) ni con los W7752D1(FCU1).

NOTE:
Ver Instrucciones de Instalación de T7460A a F, 95-7610 para ajuste en pared y cableado. Ver cuadro de compatibilidades con controladores superior (Tabla 1).

Construcción:

Formado por dos piezas: subbase para cableado interno y cubierta. Cable de 16 a 22 AWG (1.5 a 0.34 mm2).

Rango de Operación del Sensor de Temperatura:

43 a 104°F (6 a 40°C).

Precisión Sensor Temperatura

Sensor T7460A-F 20k ohm:

Todos los modelos del T7460 llevan un sensor de temperatura 20k ohm NTC que sigue la curva resistencia-temperatura de la Fig. 1. Los controladores de Honeywell compatibles con los T7460 usan algoritmos que leen con precisión la temperatura. La Tabla 2 resume la precisión de los T7460 para operación normal. En el rango de 43 a 104°F (6 a 40°C) la precisión es mayor de ± 0.75°F (±0.42°C).
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Fig. 1. Curva de Resistencia-Temperatura para sensor 20k ohm 

Tabla 2. Precisión del sensor de Temperatura.

Temperatura Ambiente
°F (°C)
Error Máximo
°F (°C)
Error Mínimo
°F (°C)
Resistencia
(ohms)

60
(15.5)
±0.52 (±0.29)
0 (0)
31543

65
(18.3)
±0.49 (±0.27)
0 (0)
27511

70
(21.1)
±0.48 (±0.27)
0 (0)
24047 

80
(26.7)
±0.49 (±0.27)
0 (0)
18490

85
(29.5)
±0.52 (±0.29)
0 (0)
16264

T7460B,C,D,E,F Ajuste de Punto de Consigna:

Para módulos con ajuste de punto de consigna, y según el tipo de rueda de ajuste montada, el controlador ha de ser ajustado para escala absoluta o relativa. La relación entre punto de consigna y resistencia se da en la Tabla 3. Precisión de la resistencia:

· (5% en posición media, e.g., 5225 ohms a 5775 ohms

· (10% en posición final, e.g., 9450 ohms a 11550 ohms.

PC Rel./Kelvin
R Nominal (ohms)

-5
9574.0

-4
8759.2

-3
7944.4

-2
7129.6

-1
6314.8

0
5500.0

1
4685.2

2
3870.4

3
3055.6

4
2240.8

5
1426.0

=814 ohms/Kelvin

PC

Absol./°C
R Nominal (ohms)

12
9958.0

13
9468.7

14
8979.3

15
8490.0

16
8000.7

17
7511.3

18
7022.0

19
6532.7

20
6043.3

21
5554.0

22
5064.7

23
4575.3

24
4086.0

25
3596.7

26
3107.3

27
2618.0

28
2128.7

29
1639.3

30
1150.0

=489.3 ohms/°C

Tabla 3. PC-Resistencia

T7460C,E,F 
Botón Sobremando/LED Operación

Usado con Controladores Excel 10:

El controlador provee PC de ocupación y desocupación temporizados al módulo de pared, ver Fig. 2. El botón de sobremando se usa para cambiar el modo de trabajo del controlador según  la Tabla 4 y la Fig. 3. El LED muestra el estado de sobremando del controlador.


[image: image3.wmf]
Fig. 2. LED y Botón de sobremando
en T7460C,E,F.

Tabla 4. Operación LED y Botón de sobremando.

1b Presión del Botón 
Modo controlador

EstadoLED 

0 a 1 segundo
No sobremando
Off

1 a 4 segundos
Sobremando ocupado.
On

4 a 7 segundos
Sobremando Desocupado
Un parpadeo por segundo

Más de 7 segundos
No sobremando
Off

—
Sobremando continuo ocupadoa.
2 parpadeos por segundo

—
Desde reda.
4 parpadeos por segundo

2 b Modo Controlador no depende del botón de sobremando


Ocupado en vigor/
Sobremando en vigor
On

Standby en vigor
Un parpadeo por segundo

Desocupado en vigor
Off

Desde red
4 parpadeos por segundo

aFunción remota. Generada desde la red.

b1=Controlador configurado indicando sobremando;
2=Controlador configurado indicando ocupación.

Usado con Controladores Excel 600/500/100/80/50/20 

Todos los controladores Excel 600/500/100/80/50/20 son libremente programables. El programador puede programar el sobremando y el LED para que operen de la forma deseada. La entrada de sobremando es un contacto seco, normalmente abierto, momentáneamente una entrada digital cuando el módulo no tiene interruptor de ventilador. Cuando existe  interruptor de velocidad de ventilador (series de resistencias para velocidades) el botón de sobremando es una entrada analógica. Ver Tabla 5 para resistencias.

Existe una XFM disponible para adaptar el módulo a cada controlador.
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Fig. 3. Operación del botón de sobremando (con Controladores Excel 10 ).

T7460D,E,F Interruptor ventilador

Usado con controlador Excel10 FCU :

Los T7460D,F tienen interruptor de 5 posiciones (Auto, 0, 1, 2, 3); el T7460E tiene 3 posiciones (Auto, 0, 1).

[image: image15.wmf][image: image5.wmf]
El ventilador gira automáticamente a la velocidad determinada por el algoritmo de control de temperatura del controlador.
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El ventilador está continuamente a Off.
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El ventilador gira continuo a velocidad 1.
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El ventilador gira continuo a velocidad 2.

(No disponible en T7460E).

[image: image9.wmf]
El ventilador gira continuo a velocidad 3.

(No disponible en T7460E).

NOTA:
El interruptor de velocidad de ventilador del módulo manda sobre el algoritmo de control.

Usado con controladores Excel 600/500/100/80/50/20 

Todos los controladores Excel 600/500/100/80/50/20 son libremente programables, y pueden programarse de forma que los interruptores de ventilador y sobremando actúen a voluntad del programador. Las resistencias usadas para programar el controlador aparecen en la Tabla 5.

Existe una XFM para adaptar el módulo a cada controlador, haciendo cualquier otra configuración obsoleta.

Tabla 5. Ajustes de programación para módulos de pared con interruptor de velocidad.

Posición del interruptor
Resistencia (ohms)

Auto
1861.4 ±100

0
2686.4 ±100

1
3866.4 ±100

2
3041.4 ±100

3
4601.4 ±100

Botón sobremando cerrado
0 to 100

NOTA:
Se puede seleccionar mediante puentes resistencias en serie de 10k ohm (±2%)  (ajuste de puente: A=1; B=3).
Ver Instrucciones de Instalación del T7460, 95-7610 para el Ajuste de puentes.

Opciones de montaje:

El T7460 se puede montar en caja de 60 mm de diámetro o directamente sobre la pared.

Dimensiones (A/A/P):
4-1/8 x 3-15/16 x 1-3/16 in. (104 x 99 x 30 mm).

Límites ambientales:

Temperatura Operación: 43° a 104°F (6° a 40°C).

Temperatura transporte: -40° a 150°F (-40° a 65°C).

Humedad relativa:

5% a 95% sin condensación.

Certificados:

CE.
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