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T7560A,B,C Módulo Digital de Pared
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especificaciones tecnicas
general

Los módulos de pared digitales T7560A,B (DWM) muestran la temperature y permiten sobremandos de consigna, modo de ocupación/desocupación y velocidades de ventilador sobre controladores de Honeywell Excel 10 W7750, W7751, W7752, W7753, W7761, W7762, W7763, y Excel 600, 500, 100, 50, 20 mediante funciones XFM (existe una XFM para compatibilizar con los controladores programables).

Mediante los tres botones, el usuario puede cambiar el ajuste de consigna, velocidades de ventilador, ejecutar una rutina de bypass y cambiar ajustes de configuración tales como por ejemplo, las unidades de ingeniería. 
El modulo de pared T7560C (ver foto arriba) carece de interface de usuario proporcionando solo lectura de valores de temperature y humedad.  
Estos módulos no son compatibles con controladores de Honeywell W7751A,C,E,G (VAV1) y W7752D1 (FCU1).

caracteristicas
· Compatible con controladores Excel 10 y Excel 5000.

· Bajo consumo.

· Sensor de temperature 20kΩ NTC.

· Base de montaje separada para facilitar la instalación.

· Cubierta de resistencia elevada contra rotura.

· IP30.

· T7560A y B, sólo:

· Pantalla LCD que muestra de forma continua la temperatura ambiente, el modo ocupado/desocupado/standby, el estado del ventilador y la humedad, según configuración.  
· Botones para navegación y cambio de funcionalidad de control del modulo de pared. 
· Sobremando de ocupado/desocupado con un solo toque.

· Dial para ajuste de punto de consigna.

· Velocidades de ventilador comandables desde botón.

· Escala de temperatura °F/°C seleccionable.

· Tipo de ajuste de consigna (absoluto o relativo) seleccionable.

ESPECIFICACIONES
Modelos

Tabla 1. Tipos de DWM

	
	sensor1
	colores
(dial / carcasa)
	Unidades preconf.

	T7560A1000
	Tmp
	azul/blanco
	(C

	T7560A1026
	Tmp
	Blanco/blanco
	(C

	T7560A1018
	Tmp
	Blanco/blanco
	(F

	T7560B1008
	Tmp/Hum
	azul/blanco
	(C

	T7560B1024
	Tmp/Hum
	Blanco/blanco
	(C

	T7560B1016
	Tmp/Hum
	Blanco/blanco
	(F

	T7560C1006
	Tmp/Hum
	azul/blanco
	n.a.


1 Tmp = Sensor Temperatura; Hum = Sensor Humedad
Precisión Sensor Temperatura
Los módulos llevan un sensor de temperature con caracteríatica 20kΩ NTCque siguen una curva de Resistencia-Temperatura como la de la Fig. 1. Los controladores de Honeywell compatibles con los módulos incorporan un algoritmo paraq decodificar las lecturas de temperature. En la tabla 2 se resume la precision para temperaturas de operación normal. En el rango de 43 a 104°F (6 a 40°C), la precision es mayor de ±0.75°F (±0.42°C).
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Fig. 1. Temperatura vs. resistencia para sensor 20kΩ 
Tabla 2. Precisión sensor de temperatura
	Temp. Amb. (°C)
	max. error (°C)
	Resistencia nominal (Ω)

	15.5
	±0.29
	31543

	18.3
	±0.27
	27511

	21.1
	±0.27
	24047

	26.7
	±0.27
	18490

	29.5
	±0.29
	16264


Sensor humedad
Tabla 3. Especificaciones sensor humedad
	Parámetro
	Valor

	Rango sensor Humedad
	20…95% r.h.

	Señal salida
	2…10 Vdc (20…100% r.h.)

	Precisión
	±10% (escala total)


Botón velocidades ventilador (T7560A,B, sólo)
Tabla 4. Resistencias velocidades ventilador
	Posición Interruptor
	resistencia (Ω)
	Comportamiento ventilador

	auto
	1861.4 ±100
	Funciona según programación

	0
	2686.4 ±100
	OFF

	1
	3866.4 ±100
	velocidad 1

	2
	3041.4 ±100
	velocidad 2

	3
	4601.4 ±100
	velocidad 3

	bypass activado
	0...100
	No cambia


NOTA:
Si ses conecta a los Excel 10 UV  W7753, la salida del ventilador no se debe cortocicuitar a masa al presionar el botón de BYPASS ; con cualquier otro tipo de Excel 10 se cortocicuitará; ver en Instrucciones de Instalación no.: EN1B-0146GE51) para configuración.

Alimentación
24 Vac/dc con rango válido de 18...30 V

5 Vdc via entrada de LED con un rango válido de 5...12 V

Ver Instrucciones de Instalación T7560A,B,C ( no.: EN1B-0146GE51) para detalles.

Consumo
(2 VA a 24 Vac, 50/60 Hz

Ajuste de consigna
La relación entre consigna y Resistencia se ve en las tablas  Tabla 5 and Tabla 6. Precisión:
· (5% en posición central, p.e. 5225 Ω a 5775 Ω
· (10% en posición extrema, p.e. 9450 Ω a 11550 Ω.

Tabla 5. Consigna valores vs. resistencias (Celsius)

	consigna
rel./K
	Res. nom. (Ω)
	
	consigna
abs./°C
	Res. nom. (Ω)

	-5
	9574.0
	
	12
	9958.0

	-4
	8759.2
	
	13
	9468.7

	-3
	7944.4
	
	14
	8979.3

	-2
	7129.6
	
	15
	8490.0

	-1
	6314.8
	
	16
	8000.7

	0
	5500.0
	
	17
	7511.3

	1
	4685.2
	
	18
	7022.0

	2
	3870.4
	
	19
	6532.7

	3
	3055.6
	
	20
	6043.3

	4
	2240.8
	
	21
	5554.0

	5
	1426.0
	
	22
	5064.7

	
	
	
	23
	4575.3

	
	
	
	24
	4086.0

	
	
	
	25
	3596.7

	
	
	
	26
	3107.3

	
	
	
	27
	2618.0

	
	
	
	28
	2128.7

	
	
	
	29
	1639.3

	
	
	
	30
	1150.0


Tabla 6. Consigna valores vs. resistencias (Fahrenheit)

	consigna
rel./K
	Res. nom. (Ω)
	
	consigna
abs./°C
	Res. nom. (Ω)

	-10
	10026.7
	
	55
	9577.4

	-9
	9574.0
	
	57
	9033.7

	-8
	9121.3
	
	59
	8490.0

	-7
	8668.7
	
	61
	7946.3

	-6
	8263.7
	
	63
	7402.6

	-5
	7763.3
	
	65
	6858.9

	-4
	7310.7
	
	67
	6315.2

	-3
	6858.0
	
	69
	5771.5

	-2
	6405.3
	
	70
	5499.6

	-1
	5952.7
	
	71
	5227.8

	0
	5500.0
	
	73
	4684.1

	1
	5047.3
	
	75
	4140.4

	2
	4594.7
	
	77
	3596.7

	3
	4142.0
	
	79
	3053.0

	4
	3689.3
	
	81
	2509.3

	5
	3236.7
	
	83
	1965.6

	6
	2784.0
	
	85
	1421.9

	7
	2331.3
	
	
	

	8
	1878.7
	
	
	

	9
	1426.0
	
	
	

	10
	973.3
	
	
	


Cableado
· 16 a 22 AWG (1.5 a 0.34 mm2) según aplicación.

· 18 AWG (1.0 mm2) min. para alimentación 24 Vac 
· Max. longitude de cable desde dispositivo al módulo de 164 ft (50 m).
· Se recomienda par trenzado para distancias mayores de 100 ft (30.5 m).
Rango Ajuste Consigna (A y B)

La consigna se puede configurar para
· Fahrenheit absolutos (55...85 °F)

· Fahrenheit relativos (( 10)

· Celsius absolutos (12...30 °C)

· Celsius relativos (( 5)

Resolución Valor Temperatura mostrada (A y B)

Grados Celsius ( 0.1 °C

Grados Fahrenheit ( 0.1 °F

Resolución Valor Consigna (A y B)

Grados Celsius ( 0.5 °C

Grados Fahrenheit ( 1.0 °F

Opciones Montaje
En pared
Dimensiones(H/W/D)

4-1/8 x 3-15/16 x 1-3/16 in. (104 x 99 x 30 mm)

Ratios Ambientales
Temperatura Transporte: -40...+140 °F (-40...60 °C)

Temperatura Operación: 32...104 °F (0...+40 °C)

Humedad Relativa: 20% a 90% sin condensación
Aprobaciones
UL 916, NEC Clase 2

CE

Operacion 

Tabla 7. Funcionalidades con los distintos Excel 10 

	
	bypass
	habilitar
	Sobremando ventilador
	consigna
	humedad
	Temp amb.

	W7750 CVAHU
	(
	N/D
	N/D
	(
	(
	(

	W7751 VAV
	(
	N/D
	N/D
	(
	N/D
	(

	W7752 FCU
	(
	(
	(
	(
	N/D
	(

	W7753 UV
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	W7761 RIO
	N/D
	N/D
	N/D
	N/D
	(
	(

	W7762 HYD
	(
	N/D
	N/D
	(
	N/D
	(

	W7763 CHC
	(
	N/D
	N/D
	(
	(
	(


General

Los T7560A y T7560B tienen tres botones, un dial para consigna y una pantalla digital LCD (ver Fig. 2). Esta sección describe las funciones de los distintos elementos. La Tabla 7 muestra las funciones disponibles con los diferentes controladores Excel 10.

[image: image2.wmf]
Fig. 2. Elementos del módulo.

NOTA:
Los ejemplos que siguen son pantallas que dependiendo de la configuración pueden variar de apariencia. 
Ajuste Temperatura
Según la configuración, se puede ajustar la temperature dentro de los límites dados abajo:

°C absoluto
( 12 a 30°C (en pasos de 0.5)

°C relativo
( -5 a +5 (en pasos de 0.5)

°F absoluto
( 55 a 85°F (en pasos de 1.0)

°F relativo
( -10 a +10 (en pasos de 1.0)
[image: image3.wmf]
[image: image38.wmf]Girar el setpoint DIAL arriba/abajo para bajar/subir la consigna. La pantalla muestra el valor de consigna (en relativo o absoluto, según configuración)
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[image: image39.wmf]Una vez ajustada la nueva consigna, la pantalla vuelve a modo normal tras 5 seg. 
Ajuste Velocidad Ventilador
El ajuste manual de velocidad se representa por una barra. Según la configuración, la velocidad de ventilador se puede ajustar como sigue:

Sobremando de 3 velocidades
( AUTO, OFF, 1, 2, 3

Sobremando de 2 velocidades
( AUTO, OFF, 1, 2

Sobremando
( AUTO, OFF, ON

NOTA:
El ajuste por defecto tras un arranque es AUTO. El ajuste manual sobrescribe el algoritmo de control del controlador.

Sobremando de 3 velocidades
Presionar el botón FAN OVERRIDE para permutar entre:

[image: image6.wmf]AUTO


[image: image40.wmf]AUTO

(velocidad enviada por el controlador)

[image: image7.wmf]MANU


[image: image41.wmf]MANU OFF

(fan off)

[image: image8.wmf]MANU


En este ajuste, y según la configuración, la pantalla puede mostrar también:
[image: image9.wmf]MANU


[image: image42.png]


MANU 1

(velocidad 1)

[image: image10.wmf]MANU


MANU 2

(velocidad 2)

[image: image11.wmf]MANU


MANU3

(velocidad 3)

Sobremando de 2 velocidades
Presionar el botón FAN OVERRIDE para permutar entre:

AUTO (velocidad enviada por el controlador ver arriba)

MANU OFF (fan off; display: ver arriba)

MANU 1 (velocidad 1; display: media barra)
MANU 2 (velocidad 2; display: barra llena)

Sobremando ventilador
Presionar el botón FAN OVERRIDE para permutar entre:

AUTO (velocidad enviada por el controlador ver arriba)

MANU OFF (fan off; display: ver arriba)

MANU ON (fan on; display: barra llena)

Ajuste Modo Ventilador
El botón UNIT ENABLE cambia el modo ventilador entre AUTO y MANU OFF:

[image: image12.wmf]AUTO


AUTO

(velocidad enviada por el controlador)

[image: image13.wmf]MANU


MANU OFF

(ventilador off)

[image: image14.wmf]MANU


Con este ajuste, según la configuración, la pantalla puede también mostrar: 
Pantalla Humedad
Si se aplica, la humedad se indica por una barra en la parte superior de la pantalla. Cada segmento de la barra representa un 4% de humedad relativa:

NOTA:
La pantalla de humedad no está disponible con control de ventiladorl.

[image: image15.wmf]
Modo humedad
(p.e. 12 segmentos ON = 50% HR)

Ajuste Modo Bypass/Ocupación
La función de bypass se puede usar para sobrescribir el algoritmo de control del regulador (p.e. para un evento más allá de la hora de funcionamiento por horario). El estado de ocupación se puede ver mediante los símbolos de sol, luna y copo de nieve. Pueden aparecer los siguientes comportamientos, según la configuración (ver Instrucciones de Instalación T7560A,B,C  EN1B-0146GE51) para las opciones de configuración:

Pantalla modo Ocupación para  Excel 10 LCD  (Excel 10 ajustado a LCD_DISPLAY; con FCU, HYD, y CHC, sólo)
[image: image16.wmf]
Modo Ocupado o Bypass
(SOL continuo a ON)

[image: image17.wmf]
Modo Standby; generado por programa horario
(MEDIO SOL continuo a ON)

[image: image18.wmf]
Modo desocupado
(LUNA continua a ON)

[image: image19.wmf]MANU


Unidad Off, Sin Protección Antihielo (OFF sin copo de nieve)

[image: image20.wmf]MANU


Unidad Off, con protección antihielo (OFF CON COPP DE NIEVE)


[image: image21.wmf]
Sobremando modo Standby (desde central)
(MEDIO SOL PARPADEANDO)

[image: image22.wmf]
Modo Pestañeo (mandandoNEURON© ID )(SOL/LUNA/COPO PARPADEAN) (Sólo con FCU, HYD, CHC)

Presionar botón de BYPASS para ajustar el modo deseado:

· Para activar el sobremando de ocupado o modo Bypass, presionar el botón de BYPASS y liberarlo.

· Para activar el sobremando de desocupado, presionar el botón de  BYPASS durante 5 seg y luego soltarlo.

· Para volver a modo normal, presionar y liberar el botón de BYPASS nuevamente.

NOTA:
Presionar el botón de BYPASS durante más de 5 segundos para enviar el NEURON© ID del Excel 10 conectado vía red LonWorks© .

[image: image23.wmf]
Sobremando de ocupación o modo Bypass
(SOL PARPADEANDO)

[image: image24.wmf]
Sobremando de desocupación 
(LUNA PARPADEANDO)

Pantalla modo sobremando para señal Excel 10 LED  (Excel 10 ajustado a  LED_OVERRIDE)

[image: image25.wmf]
Condiciones de Off, no sobremando, sobremando ocupación, sobremando standby (SIN SIMBOLOS)
[image: image26.wmf]
Modo pestañeo (manda NEURON© ID)

(SOL/LUNA/COPO PARPADEANDO)

(Sólo con FCU, HYD, CHC)

Presionar el botón de BYPASS para ajustar el modo deseado:

· Para activar el modo de sobremando de Bypass presionar y liberar el botón de BYPASS .

· Para activar el modo de sobremando de desocupación presionar el botón de BYPASS durante 5 seg por lo menos y soltar.

· Para volver a modo normal, presionar y liberar el botón de BYPASS de nuevo.

NOTA:
Presionar el botón de BYPASS durante más de 5 seg para enviar el NEURON© ID del Excel 10 conectado via red LonWorks© .

[image: image27.wmf]
Modo sobremando Bypass 

(SOL PARPADEANDO)

[image: image28.wmf]

Modo Sobremando Desocupado
(LUNA PARPADEANDO)

Pantalla Ocupación para modo de señal Excel 10 LED  (Excel 10 ajustado a LED_OCCUPANCY)

[image: image29.wmf]
Modo Bypass
(SOL continuo a ON)

[image: image30.wmf]
Modo Standby generado por programa horario
(MEDIO SOL continuo a ON)

[image: image31.wmf]
Condiciones Off , Desocupado (LUNA continua a ON)

[image: image32.wmf]
Modo pestañeo (enviando NEURON© ID)(SOL/LUNA/COPO PARPADEANDO)(Sólo con FCU, HYD, CHC)


Pantalla ocupación para Excel 20 a 600

Pantalla para Excel 20 a 600: las opciones dependen de la configuración del controlador:

[image: image33.wmf]
Modo Ocupado
(SOL continuo a ON)

[image: image34.wmf]
Modo Standby generado por el programa horario
(MEDIO SOL continuo a ON)

[image: image35.wmf]
Modo desocupado
(LUNA continua a ON)

Para adaptar el T7560 a las estrategias de control del CARE para Excel 20 a 600, existe una función XFM. Ver Instrucciones de Instalación de T7560A,B,C: EN1B-0146GE51)para más detalles.

Accesorios

Para el montaje de los siguientes accesorios, ver las Instrucciones de Instalación T7560A,B,C  EN1B-0146GE51).

T7460-LONJACK

El T7460-LONJACK es una pequeña caja que permite fácil acceso al LonWorks via modulo de pared (el modulo debe estar ya conectado de acuerdo con las máximas longitudes de  LonWorks con cable de bus). Mediante unchufe adicional de 3.5 mm sobre la caja se puede conectar un PC.
Cantidad de unidades por pedido:
 5 piezas

T7560 

Existen repuestos de distintos colores en paquetes de 50 piezas.
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