ADAPTADOR DE RED DE EDIFICIOS BNA-2CS

[image: image1.jpg]N

Honeywell h

L

Reset Mode Power
. e .




[image: image2.wmf]

Q7055A1015

ADAPTADOR DE RED DE EDIFICIO BNA-2CS

[image: image8.jpg]ABS/EBIAF]

Estacion de Estacion de
Trabajo Trabajo

Ve

Red de Area Local ‘

BNA-2CS BNA-1C BNA-2DN
- AT :
= oy — -
Cualquier combin C-Bus tinicolp familia Conexiones de
deC-. S Bus  de controladores XL500) Peer-Bus Red Delta






INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

general

El Adaptador de Red de Edificio BNA-2CS proporciona excepcional precio/realización para cubrir los requisitos tanto de los propietarios del edificio como de los suministradores del servicio.

Con esta combinación de realización escalable, densidad y bajos precios por puerto, el Adaptador de Red de Edificios BNA-2CS permite que se extiendan las capas de red a un rango de ambientes y configuraciones de red mucho más amplio. Los clientes pueden ganar las ventajas de servicios y red de alta realización, incluyendo gestión de tráfico a más ubicaciones a través de la red.

El BNA-2CS admite dos canales de comunicación RS485 DC acoplados compatible con C/S/FS-90-Bus para diferentes aplicaciones así como dispositivos  de familia XL500 con hasta 76.8 kbps, e interfaces-T AUI, RS232 y 10Base individuales.

El Adaptador de Red de Edificios BNA-2CS utiliza la conexión LAN o alternativamente la PPP por medio de RS232 para proporcionar una comunicación continua con el dispositivo requerido.

La información de estado, como “actividad de comunicación LAN”, “comunicación de tráfico de bus de campo” y “latido del sistema” del Adaptador de Red de Edificios BNA-2CS vienen indicados en los LEDs en la parte frontal del dispositivo.


CARACTERÍSTICAS

· Admite red TCP/IP

· Ofrece un amplio rango de opciones de conectividad a red

· Interfaz de red de fácil configuración

· Soporte de diagnóstico  del sistema online

· Montaje en mesa o en pared opcional

· No hay partes de servicio para usuario en el interior

vista general del sistema

[image: image2.wmf]Fig. 1. muestra un ejemplo para una aplicación de los dispositivos de la familia BNA en un Sistema de Gestión de Edificios.

Fig.1. Ejemplo de aplicación, diagrama de bloque

arquitectura bna
Fig. 2. Componentes del BNA-2CS 

Las características típicas de los componentes del BNA-2CS (vea Fig. 2.) son las siguientes:

El BNA contiene un estado de alta velocidad del microprocesador de arte Motorola de 32 bits incluyendo el coprocesador de comunicación diseñado para una realización máxima.

Está diseñado para operaciones fiables y robustas bajo un amplio rango de condiciones de operación.

Conector LAN Ethernet hembra AUI de 15 pin, para enlaces coaxiales y de fibra óptica (con transceptor).

Conector LAN Ethernet 10BaseT RJ-45; cumple los requisitos de ANSI/TIA/EIA 586 Categoría 5, para conexiones de par trenzado sin apantallar.

Conector RS232 macho SUB-D de 9 pin, aislado eléctricamente, compatible con pin de PC, protegido contra ruidos eléctricos.

[image: image3.wmf]Conectores de 3 pin para conexiones de bus de campo (canales 1 y 2), eléctricamente aislado, cumple los requisitos EMC y FCC.

Conector de electricidad Phoenix de 2 polos para suministros de energía de 24 VAC/DC.

Conveniente para el uso de suministros de energía off-the-shelf.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de Suministro
18...24 VAC (50...60Hz)


18...24 VDC


(requerido suministro de energía externo)

Consumo de Energía
5VA (conectado via 10BaseT, par trenzado);


12VA (conectado via 10Base5, AUI)

Límites de Temperatura


Límites operación
0...+50 ºC (+32...+122 ºF);

ambiente
5...95% rh, no condensación

Límites almacenamiento 
-35...+70 ºC (-31...+160 ºF);

Ambiente
5...95% rh, no condensación

Datos del Sistema


Procesador
Microprocesador (4.5MIPS) 32Bit, 25MHz, MC68EN360 

Transferencias de Datos
10Mbit/seg, 802.3 Ethernet

Interfaces LAN
AUI o 10BaseT (RJ45)

Bus de Campo
RS485 DC acoplado

Interfaz Dispositivo
RS232 de Serie

Memoria
4MB SRAM, 2 MB Flash

MTBF
>100.000 h

Peso
800 g (1.76 Ib)

Dimensiones (A x A x F)
(76 x 158 x 200) mm


(2.99 x 6.2 x 7.87)in.

Seguridad
Estándar de protección
IP20 acc. a EN60529

Clase de protección
II acc. a EN60730-1

Retardador de llama
V0 acc. a UL94

Listas de Agencias
Compatibilidad 
EN50081-1 y

electromagnética (EMC)
EN50082-2

Emisión electromagnética FCC Clase A

(EME)

Gestión de electricicdad
UL916

Protección contra fuego y 
UL864

control de humo

NOTA:
Esto es un dispositivo FCC / CISPR22 de Clase A y puede causar interferencias de radio durante operación en áreas residenciales.  
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