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Excel 10

W7751H3007 Smart VAV 

Honeywell Excel 5000 Open System
especificaciones tecnicas

GENERAL

El  W7751H3007 Smart VAV es un controlador de la familia Excel 10 para control de cajas de volumen variable con actuador de compuerta de 90 segundos de recorrido incorporado. El W7751H3007 suministra control de flujo de aire independiente de la presión o dependiente de la presión mediante la modulación de la compuerta. Además de aportar aire frío a las zonas, el W7751H3007 dispone de dos salidas adicionales para control de ventilador o batería de recalentamiento. Los calentadores pueden ser de etapas eléctricas o modulantes. 

caracteristicas
•
Utiliza protocolo Echelon® LonWorks® .
•
Free Topology Transceiver (FTT) de alta velocidad 78 kbaud de comunicación.

•
Cumple con el profile funcional tipo VAV número 8010 de LonMark™.
•
Puede trabajar como controlador stand-alone.
•
Control independiente de la presión o dependiente de la presión para cajas de volumen variable de conducto simple o doble.
•
Usa un micropuente sensor de flujo de aire integrado.
•
Fácil acceso a las entradas del sensor de flujo de aire.
•
Control de temperatura Proporcional-Integral-Derivativo. 
•
Para uso en conjunto con salida flotante para agua caliente, 2 etapas eléctricas o calentadores eléctricos.
•
Algoritmo para lazos de control de alta velocidad.
•
Presurización para zona individual para control de impulsión.
•
Valores preconfigurados por defecto en fábrica en EEPROM.
•
Soporta interface sensor de operación vía red para ahorro de energía.
•
Soporta concepto Terminal Regulated Air Volume (TRAV).
•
Soporta secuencias de presurización, despresurización, purga nocturna y calentamiento matinal.
•
El W7751H3007 se monta directamente sobre el eje de la compuerta de la VAV y tiene hasta 6 Nm de par, 95 grados de giro, y 90 seg de tiempo de recorrido a 60 Hz / 110 seg a 50 Hz.
Descripcion
El W7751H3007 Smart VAV es un controlador  de la familia Excel 10 para control de cajas de volumen variable con un actuador de compuerta integrado de 90 segundos. Permite control de flujo de aire independiente de la presión o dependiente de la presión. Los sistemas de control de VAV normalmente aportal aire frío a la zona. El W7751H3007 dispone de dos salidas adicionales para control de ventilador o baterías de recalentamiento. Los calentadores pueden ser de etapas eléctricas o modulantes. 
Técnicas de control soportadas (calor y frío):

—
Hasta dos etapas eléctricas o de agua caliente.

—
Calentador de agua caliente flotante.

—
Calefactor Pulse-width modulated (PWM).

—
Salida compuerta flotante.

Características de control adicionales:

· Horas de ocupación/normal o bypass demandado desde un módulo de pared durante horas de desocupación.

· Horario Desocupado/Off.

· Control de presurización de impulsion de la zona.

· Sobremando por sensor de ocupación y de ventana (solo vía red).

especificaciones
Modelo
El W7751H3007 Smart VAV se monta directamente sobre el eje de la compuerta de forma similar a un actuador standard. Los cables de campo (0.34 to 2.0 mm2) se pasan a través de los protectores de cable y se conectan a los terminales atornillados localizados dentro de la cubierta desmontable. 
Entrada/Salida
El W7751H3007 es Clase 2 NEC. Ello asegura que el consumo del W7751H3007 o de los dispositivos que él controla debe limitarse a una suma total de 100 VA. Cualquier hardware conducido por las salidas de triac debe tener una corriente minima conducida cuando se alimente de 25 mA at20 Vac y máxima de 400 mA a 30 Vac.

Entradas:

· Sensor de temperatura ambiente.

· Entrada para modificador remoto de consigna o sensor de temperatura de conducto.

· Sobremando de modulo de pared remoto.

· Sensor de flujo de aire.

Outputs:

· Actuador internamente cableado VAV  (flotante +).

· Actuador internamente cableado VAV  (flotante -).

· Calor flotante (+) o etapa 1 calor.

· Calor flotante  (-) o etapa 2 calor. 
Alimentación
24 Vac con rango de validez de 20 a 30 Vac a 50/60 Hz.

Alimentación
6 VA máximo a 50 y 60 Hz.

Rango Presión diferencial
0 a 0.5 kPa (max.) para el sensor de flujo integrado.

Area maxima de conducto
0.372 m2 (4 ft2).
El punto de consigna de flujo máximo se debe escoger de forma que se asegure que la velocidad del aire en el conducto no es menor que 1.016 m/s (200 ft/min) ni mayor que 17.78 m/s (3,500 ft/min).

Emisión de ruido
Max. Emisión de ruido: 35 dB.
Protección IP
IP40.

Rango de temperatura
El rango del sensor de temperatura 20 kΩ NTC es de 7 a 37°C con un rango de punto de consigna permitido de 10 a 32°C cuando se escribe desde red o de 13 a 29°C cuando se configura y conecta a un módulo de pared T7460 o a uno digital T7560 Digital o un sensor de temperatura de aire LF20.

LED de servicio LonWorks
1.
OFF = sin alimentación en el procesador.
2.
Continuo a ON = procesador en estado de inicialización.

3.
Parpadeo lento = controlando, estado normal.

4.
Parpadeo rápido = el W7751H3007 tiene alguna alarma.

Comunicaciones
El W7751H3007 usa un puerto de comunicaciones FTT transformer-coupled.
La red LonWorks carece de polaridad, eliminándose los problemas de errores de cableado por cruce de hilos.

Son posibles diferentes configuraciones (en serie, lazo, ramas, etc). Ver documento Excel 50/500 LonWorks Mechanisms Interface Description, EN0B-0270GE51).

El máximo número de nodos por segmento LonWorks® es de 64.
El tipo de cable para el bus LonWorks® es rígido, trenzado y sin apantallar Level IV 0.34 mm2.

Montaje sobre Eje de Compuerta
El W7751H3007se monta directamente sobre el eje de la compuerta de la caja de VAV y tiene un par de hasta 8 Nm un carrera de giro de 90 grados y un tiempo de recorrido de  90 seg a 60 Hz / 110 seg a 50 Hz. El actuador se puede montar con ejes redondos (diámetros: 8…16 mm) o cuadrados (6…13 mm). La mínima longitud del eje de la compuerta de la caja de VAV es de 40 mm. 
El actuador se puede montar en cualquier posición (ver Fig 1).
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Fig. 1. Posibles orientaciones de montaje con IP40
LonMark™ Functional Profile

El W7751H3007 cumple el Profile functional de LonMark™ número 8010 VAV, version 1.0 (verFig. 2).

Dimensiones (Alto/Ancho/Profundo)

142 x 103 x 76 mm.

Ratios ambientales
Temperatura operación: 0…50°C.

Temperatura almacenaje: -40…65.5°C.

Humedad Relativa
5% a 95% sin condensación.
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Fig. 2. Profile functional de LonMark™ VAV detalles de objeto (variables no implementadas en el W7751H3007 están en gris o en negrita en Configuration Properties).

Vibración
Nivel V2 

Corrosión

Para ambientes interiores.

Aprobaciones
El W7751H3007 cumple UL 916 (E87741) y cUL (E87741). El W7751H3007 cumple los requerimientos FCC part 15 Clase B . El W7751H3007 cumple los requerimientos europeos  EN50081-1 (CISPR 22 Class B) y EN 50082-1 (IEC 801-2, IEC 801-3 y IEC 801-4) para CE.

Accesorios

· Módulos de pared para Excel 10 T7460, T7560 .

· Sensor de temperature de conducto LF20.

· Resistencia de final de línea 209541B 
· XAL-Term o 209541B Resistencia de fial de línea.
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