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Excel 10

W7752d,E,F,G,J controladores para control de Fan Coil 
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especificaciones tecnicas




GEneral

Los controladores W7752D,E,F,G y J son controladores de la familia Excel 10, diseñados para el control de unidades de fancoil. Cubren multitud de aplicaciones de control  de fancoil. Pueden trabajar standalone, o dentro de una red standard Echelon LonWorks®. Permiten diferentes tipos de actuadores según configuración. Los sistemas de calor pueden ser de agua o eléctrico, y los sistemas de frío pueden ser de impulsión de agua fría o compresores. 

Tabla 1. FCU Modelos Controlador.

	Modelo
	Alimentación
	Relé recalentamiento

	W7752D2007
	230 Vac
	X

	W7752E2004
	230 Vac
	

	W7752F2002
	115 Vac
	X

	W7752G2000
	115 Vac
	

	W7752J2003
	100 Vac
	



caracteristicas

· LonMark® HVAC profile #8020.

· Operación Stand-alone o en red Echelon® LonWorks© a alta velocidad 78 kilobit.

· Usa protocolo Echelon LonTalk®.

· FTT10A Transceiver.

· Conexión directa a actuadores térmicos.

· Conexión directa a ventilador.

· Conexión directa a calentador eléctrico.

· Preconfiguración de fábrica.

· Amplio rango de válvulas y actuadores compatibles.

· Enclavamientos y retardos para protección de equipos.

· Diseño delgado para encajar en fancoils estrechos 

· Terminales en un único lado, para facilitar la posición atrás del fancoil. 

· Alimentación 230Vac o 115Vca según modelos

descripCion

Los W7752D,E,F,G y J son controladores de la familia Excel 10, LonMark, para el control de unidades de fancoil. Permiten el control de temperatura ambiente para fancoils a dos o cuatro tubos con baterí eléctrica adicional (W7752D,F) y con una, dos o tres velocidades de ventilador. Trae una preconfiguración de parámetros por defecto de fábrica. Mediante herramientas de configuración Echelon, se puede configurar el equipo para ajustes específicos. Existen módulos de pared compatibles, con diferentes opciones de ajuste de consigna, ajuste de velocidades de ventilador y botón de bypass. Todos los módulos incluyen un sensor de temperatura ambiente; existe, además, un sensor para conducto de retorno: el C7068A.

Tabla 2. Tipos salidas soportadas.

	Salida
	Opciones

	Calor
	Flotante, térmico, PWM, on/off, multi-etapa eléctrica

	Frío
	Flotante, térmico, PWM, on/off, multi-etapa compresor

	Ventilador
	On/off, 2-velocidades, 3-velocidades

	Recalentamiento eléctrico
	On/off


Secuencias

Las secuencias de calor o frío se pueden o no activar, habiendo un total de 8 opciones (cada una con o sin control de ventilador):

- Sólo calor

- Sólo Frío

- Cambio Calor/Frío

- Secuencia de Calor y Frío

- Todos los anteriores, con recalentamiento eléctrico.
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Fig. 1. Secuencia operacional.

Modos de Operación

El controlador dispone de los siguientes modos de operación.

Ocupado

Es el modo de operación normal cuando la zona está ocupada. El controlador se puede llevar a este modo mediante comando de red, por sensor de ocupación ambiente o por botón de bypass desde un módulo de pared. En modo ocupado el ventilador se controla por el ajuste del interruptor de velocidades del módulo de pared o por el algoritmo de control, si se ajusta en “auto.” El ventilador se puede configurar para permanecer encendido o parado al entrar en la banda muerta. 

Standby 

El modo standby ahorra energía reduciendo la demanda de calor o frío durante períodos en que la estancia está temporalmente desocupada. En este modo, el ventilador para en la banda muerta.

Desocupado

Este modo se usa para períodos largos de desocupación, tales como por la noche o durante fines de semana y vacaciones. 
Ventana abierta

Si el controlador está configurado para detección de ventana abierta, el controlador deshabilita automáticamente el control de calor y frío hasta que vuelva a cerrarse la ventana. La protección antihielo permanence activa.

Protección antihielo

Si la temperatura cae por debajo de 46°F (8°C), el controlador habilita el circuito de calefacción como protección antihielo.

Control humo

El ventilador se puede arrancar o parar por comando de red para control de humo.


Fallo ventilador

Cuando se configure para detector de flujo de aire, el controlador protege al equipo deshabilitando el sistema cuando falla el ventilador. 

Cambio Invierno/Verano

El controlador opera FCU a dos tubos configurado con una entrada de cambio Invierno/Verano.
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Fig. 2. Aplicación Típica.

Especificaciones

Modelos

Los W7752D y W7752E se alimentan a 230 Vac y son idénticos salvo por el relé adicional del W7752D para batería eléctrica de recalentamiento. Los W7752F y W7752G se alimentan a 115 Vac y son las versiones equivalentes del W7752D y W7752E, respectivamente.

El W7752J se alimenta a 100 Vac y es la versión del W7752E.

Entradas/Salidas

Tabla 3. Especificaciones Entradas/Salidas.

	Entradas
	Función
	Características

	Digital
	Ventana/Ocupación/Cambio I-V/ flujo aire
	cerrado (400 ( (1.5 mA),
abierto ( 10 k( (4.8 V)

	Analog/
Digital1
	Sobremando veloc. ventilador
	Resistencia red

	Analog
	Sensor temperatura
	20k ohm NTC

	Analog1
	Ajuste consigna
	10k ohm

	Salidas
	
	

	Digital1
	Override LED
	0/5 Vdc

	Triac
(2 pairs)2
	Calor y Frío
	24 Vac, 250 mA max. continuo 650 mA max. surge ((30 sec)

	Relé(3)
	Veloc. Ventilador
	20 a 253 Vac, 3 A max.

	Relé Alta Potencia3
	Calor Eléctrico
(carga resistiva)
	20 a 300 Vac,
10 A max.

6 A max. (UL916)


1 sólo conexión módulo.

2 ver Tabla 2 para opciones de tipo de salida.

3 W7752D,F sólo.

Alimentación

W7752D y W7752E:


230 Vac + 10%, -15%, 50/60 Hz.

W7752F y W7752G:


115 Vac + 10%, -15%, 50/60 Hz.

W7752J:


100 Vac ( 6%, 50/60 Hz.

Consumo

W7752D y W7752E:


30 VA máximo.

W7752F y W7752G:


30 VA máximo.

W7752J:


30 VA máximo.

Diseño Hardware

Procesador:


Neuron 3150® a 5 MHz, con 2 Kbyte de RAM y 0.5 Kbyte de EEPROM de chip.

Memoria Externa:


EPROM, 64 Kbyte por 8.

Transformador (montado sobre PCB):


16 VA con fusible térmico

Rango de Temperaturas especificado

32° a 104°F (0° a 40°C)

Rangos Ambientales

Temperatura operación:

32° a 122°F (0° a 50°C)

Temperatura transporte/almacenaje:

-40° a 158°F (-40° a 70°C)

Humedad Relativa:

5% a 95% sin condensación

Dimensiones

4-1/8 x 10-1/8 x 2-1/2 in. (101 x 257 x 60 mm)

Comunicaciones

Los W7752 son controladores integrables en bus Lon con comunicación a 78 kilobits por segundo con protocolo  Echelon LonTalk. Usan topología (FTT10A). El bus Lon no tiene polaridad, por lo que se eliminan posibles errores en el cableado durante la instalación.

El cable recomendado para Lon es level IV 22 AWG (Belden modelo 9D220150) o level IV 22 AWG (Belden modelo 9H2201504) sin apantallar, trenzado, rígido.

La red FTT puede ser en topología de bus, estrella, lazo, o cualquier combinación de estas topologías. Ver más información genérica de Lon 74-2865, para longitudes máximas.

Opciones Montaje

Los controladores W7752 se pueden montar en carril DIN standard EN 50 022 , 1-3/8 por 9/32 in. (35 mm por 7.5 mm), o directamente sobre panel con 4 tornillos. Deben montarse dentro de la caja de la unidad de fancoil, al estar alimentados a 100/115/230 Vac .
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Fig. 3. Detalles objeto LonMark .

Perfil Funcional

Los W7752 soportan el Perfil LonMark #8020 “Fan Coil Unit Controller”, version 2.0 (ver fig. 3).

Standards

CE

UL916 (sólo W7752D,E,F,G)

EN50081-1

EN50082-1

cumple FCC apartado 15 clase B 


Accesorios

Excel 10 T7460 Módulos de Pared

Excel 10 T7560 Módulos de Pared

Excel 10 T7770 Módulos de Pared

Excel 10 FTT/LPT 209541B Módulo Terminación

C7068A Sensor Aire Retorno (solo Europa)

M7410C Pequeño Actuador Lineal Flotante (sólo Europa)

Z100 Actuador Termoeléctrico (sólo Europa)
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Fig. 4. Detalles Entradas/Salidas

Tabla 4. Asignación de salidas para distintos tipos de actuadores.

	Tipo Salida
	Terminal salida 1
	Terminal salida 2

	
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Flotante
	24 Vac
	abrir
	cerrar
	24 Vac
	abrir
	cerrar

	1-etapa
	24 Vac
	on/off
	—
	24 Vac
	on/off
	—

	2-etapa
	24 Vac
	etapa 1
	etapa 2
	24 Vac
	etapa 1
	etapa 2

	3-etapa
	24 Vac
	etapa 1
	etapa 2
	24 Vac
	etapa 1
	etapa 2

	
	
	etapa 3
	
	etapa 3

	PWM
	24 Vac
	PWM
	—
	24 Vac
	PWM
	—

	Térmico
	24 Vac
	on/off
	—
	24 Vac
	on/off
	—
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