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Excel 10

CONTROLADORES DE FAN-COILS w7754 k,p,q
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Fig. 4. W7754P detalles de entradas salidas

Fig. 5. W7754Q detalles de entradas salidas





                                                                           DATOS DE ESPECIFICACION

GEneral

Los W7754K,P,Q , son controladores inteligentes de Fan Coils de la familia XL-10. 
Cubren una amplia gama de aplicaciones de control. 
Pueden trabajar como unidades autónomas ó conectados a una red standard Echelon LONWORKS. 
Se pueden utilizar diversos tipos de actuador. 

La calefacción puede ser eléctrica ó por agua caliente, y la refrigeración por agua fría ó por  expansión directa. 
Posibilitan diferentes enclavamientos y temporizaciones por lo que son especialmente aconsejables en las aplicaciones en que se utilizan baterías eléctricas y de expansión directa.


CARACTERISTICAS

· [image: image4.wmf]Funcionamiento autónomo ó en bus Echelon a una velocidad de 78 kilobit.

· Utilizan  protocolo LonTalk de Echelon.

· Cumplen el perfil 8020 LonMark

· Conexión directa de actuadores térmicos.

· Conexión del conmutador de velocidades del FC

· Conexión directa de la resistencia eléctrica.

· Con parámetros por defecto configurados en fábrica.

· Amplia gama de válvulas y actuadores.

· Enclavamientos y demoras para proteger los equipos.

· Diseño esbelto compatible con FC’s estrechos.

· Con todas las bornas a un lado para poder montarlos en la placa fondo del Fan-Coil.

· Alimentación a 24 v
descripCION 
Los W7754K,P,Q son controladores 
· De Fan Coil con homologación LonMark.

· Que regulan la temperatura ambiente en zonas climatizadas con fan coils a 2 ó 4 tubos.
· Pueden controlar  ventiladores de 1,2 ó 3 velocidades.
· Que vienen de fábrica con parámetros de configuración establecidos por defecto y listos  para trabajar
· Que empleando una herramienta de configuración Echelon, se pueden reconfigurar para adaptarlos a las necesidades específicas del caso
· Que con el módulo opcional (T7750F) permiten ajustar :el pto de consigna, la velocidad del ventilador y seleccionar el modo ocupación ó desocupación.
· El T7750F incluye un sensor de temperatura ambiente, pero los W7754 se puede también utilizar con un sensor de temperatura de retorno C7068A
· Los (W7754P,Q) permiten controlar opcionalmente una batería eléctrica
	MODELOS
	ALIMENT.
	SALIDAS DIGITALES
	ENT. DIG.
	ENT. ANALOGICAS

	
	230
	24
	RELE 1º          (1ª Vel. FC)
	RELE 2º            (2ª Vel. FC)
	RELE 3º           (3ª Vel. FC)
	RELE 4º
(Resist. Eléct)
	TRIAC 
(abre Sal 1)
	TRIAC        (Cierra Sal 1)
	TRIAC (abre Salida 2)
	TRIAC        (Cierra Sal 2)
	Señal PWM
para controlar un 

Rele estado sólido
	PILOTO
	ED Configurable
	ED (Contacto
      Ventana)
	EA (Vel’s  Ventilador)
	EA (temp. amb.)
	EA (Ajuste Pto Consigna)

	W7754K1001
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	W7754P1000
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	W7754Q1008
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	BORNAS
	25-26
	25-26
	18
	17
	16
	13-14
	22
	21
	20
	19
	13-14
	9
	3
	11
	10
	5
	4


Secuencias

Se pueden seleccionar y activar 8 secuencias diferentes, (y cada una con ó sin control sobre el ventilador):

· Sólo calor   - Solo Frío   -Cambio Calor / Frío

· Calor y frío en secuencia

· Las anteriores más calor eléctrico.
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Fig. 1. Secuencia operacional.

Modos de Trabajo

El controlador puede trabajar en los siguientes modos:

Modo Ocupado

Es la forma normal de trabajo cuando la zona está ocupada. El controlador se pone a trabajar en este modo, cuando: 
· Recibe un comando de ocupación vía red, 
· Lo demanda el sensor de ocupación, ó 
· Se pulsa el botón de ocupación en el sensor de ambiente 

En este modo el ventilador funcionará 
· A la velocidad elegida en el selector de velocidades ó 
· A instancias del algoritmo de control(si se ha elegido la opción “Auto”)  

Se puede configurar que el ventilador, cuando la temperatura ambiente esté dentro de la banda de energía cero:

· Permanezca siempre “on” ó 
· Cambie a “off”.

Modo Standby

Modo para ahorrar energía calorífica y de refrigeración durante los periodos en que la zona está desocupada.  
El ventilador permanece parado cuando la temperatura ambiente está dentro de la banda de energía cero.

Modo Desocupado

Modo utilizado durante periodos de desocupación largos: Fines de semana y festivos.

Ventana abierta

Si se configura así, se corta automáticamente el frío y el calor hasta que la ventana vuelve a cerrarse. 

Pero la protección anti congelación continúa en activo

Protección Anti-Congelación

Si la temperatura deciende por debajo de 8ºC, el controlador habilita el circuito de calor para evitar la congelación.

Control de Humo
Por comando enviado por la red se puede A/P el ventilador.




Fallo del Ventilador

Si se configura con detector de flujo de aire,el controlador deshabilita el sistema cuando se avería el ventilador.

Cambio Calor/Frío

El controlador puede configurarse para fan-coils a dos tubos, con una entrada para la señal de cambio.
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Fig. 2. Aplicación típica.

EspecificaCionEs

Modelos:

Todos los modelos tienen como mínimo tres salidas digitales tipo relé, una salida digital para el Piloto, tres entradas digitales y dos entradas analógicas. 

Entradas/Salidas:

Tabla 2. Especificaciones de las E/S.

	Entradas
	Función

	1ª ED
	Configurable (con el plug-in) como señal de ventana, como sensor de ocupación etc. Solo vale contacto seco y como máx 5 Vcc a contacto abierto. 

	1ª EA
	Dedicada a recibir la señal de CPA al actuar en el módulo de ambiente sobre el mando de ajuste del pto de consigna

	2ª EA
	Dedicada a recibir la señal de temp ambiente tipo NTC  20 K que envía el sensor de temperatura del módulo de ambiente

	1ª SD
	Dedicada a enviar señal al Piloto del Módulo Ambiente

	3ª EA
	Dedicada a recibir señal del selector de velocidades y del mando “override ocupación” del Módulo de Ambiente

	2ª ED
	Dedicada a recibir señal del micro de ventana

	Relé 4º
	Dedicado a salida para batería electrica de calefacción

Sólo en los modelos W7754P y Q

	Relés 1º,2º y 3º
	Dedicados a salidas de actuación sobre ventilador para que trabaje con velocidad 1,2 ó 3.

	Salidas TRIAC
	El nº varía según modelo y están dedicadas a actuar sobre las salidas ½

	2ª SD
	Solo en el W7754K. Para conectar a un relé de estado sólido con una señal de control PWM

	
	


Alimentación Eléctrica
W7754K y P:       230 V ca
W7754Q      :         24 V ca
Diseño del hardware:

Procesador:


Neuron 3150 rodando at 5 MHz,con 2K de RAM y 0.5K de EEPROM sobre chip.

Memoria Externa:


EPROM, 64K by 8.

Márgen de trabajo:

 (0° to 40°C)

Limitaciones ambientales:

Temperatura de trabajo:

 (0° to 50°C)

Temperatura de almacenaje y transporte:

 (-40° to 70°C)

Humedad relativa:

5% a 95% sin condensaciones

Dimensiones:

 (110 x 180 x 60 mm)

Communicaciones:

Los Controladores W7754:  
· Utilizan el protocolo de comunicaciones LonTalk
· Soportan el perfil funcional Lonmark 8020 (fig 3)

El tipo de cable recomendado para el bus-E es el clase IV de galga 22 de Belden ( 9D220150) ó el (9H2201504) par tren-zado sin apantallar y con cable conductor sólido
Opciones de Montaje:
Los W7754 se pueden montar sobre rail DIN estandar ó en pared / techo.
Homologaciones y normativas:

CE

EN50081-1

EN50082-1

Accesorios:

Módulos de ambiente XL 10  tipo T7460

Módulos de ambiente XL 10  tipo T7560

Módulo de Terminación XL10 FTT/LPT 209541B

Sensor de temperatura de retorno C7068A

Actuador de Válvula M7410C

Actuador Térmico Z100

Tapas cubre bornas XAL-COV-L

Relé de estado sólido Carlo Gavazzi, RS1A23D25-P64 
[image: image3.wmf]
Note:Las variables no implementadas en el controlador de fan-coil Excel 10 aparecen ensombrecidas.

Fig. 3. Detalles del perfil 8020.
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VISION GENERAL DE LAS BORNAS Y FUNCIONES DE LOS DISTINTOS MODELOS W7754

	BORNA
	FUNCION
	K
	P
	Q

	1 - 2
	RECIBIR-ENVIAR DATOS POR RED LON; 
	X
	X
	X

	3
	ENTRADA DIGITAL CONFIGURABLE (CON EL PLUG-IN) (VENTANA, SENSOR OCUPACIÓN ETC.

Solo para contactos libres de potencial y una tensión máxima de 5 vcc a contacto abierto
	X
	X
	X

	4
	ENTRADA DIGITAL DEDICADA A RECIBIR SEÑAL DE AJUSTE DE PTO DE CONSIGNA PROCEDENTE DEL  MANDO CPA SITUADO EN  EL  MODULO DE AMBIENTE (se habilita-deshabilita con el switch dip de la izquierda)
	X
	X
	X

	5
	ENTRADA ANALOGICA DEDICADA A RECIBIR LA SEÑAL DE TEMPERATURA NTC 20 K QUE ENVÍA EL SENSOR SITUADO EN EL MODULO DE AMBIENTE(se habilita-deshabilita con el switch dip de la izquierda)
	X
	X
	X

	6
	FACILITA TIERRA  A LAS BORNAS 4,5,9,10 Y 11
	X
	X
	X

	7
	NO SE USA
	--
	--
	--

	8
	FACILITA TIERRA A LA BORNA 3
	
	
	

	9
	SALIDA  DIGITAL DEDICADA  A ENVIAR SEÑAL AL PILOTO  DE  UN MODULO DE AMBIENTE (se habilita-deshabilita con el switch dip de la izquierda)  (Tensión máxima 5 V cc  Intensidad máxima 5 mA)
	X
	X
	X

	10
	ENTRADA ANALOGICA DEDICADA A RECIBIR SEÑAL  PROCEDENTE DEL MANDO DEL MODULO AMBIENTE INDICADORA DE QUE SE HA ELEGIDO VELOCIDAD ALTA, MEDIA Ó BAJA  Ó SE HA SELECCIONADO  AUTO Ú OFF Ó SE HA PRESIONADO EL BOTON “OVERRIDE DE OCUPACIÓN” (con el switch dip de la izda se hab/desh)
	X
	X
	X

	11
	ENTRADA DIGITAL DEDICADA A RECIBIR SEÑAL DE SI EL CONTACTO DE VENTANA ESTA ABIERTO Ó CERRADO

(se habilita-deshabilita con el switch dip de la derecha) (solo contactos secos. Tensión a contacto abierto: 5 Vcc)
	X
	X
	X

	12
	NO SE USA
	--
	--
	--

	13-14
	RELE Nº 4  DEDICADO A ENVIAR SEÑAL PARA CONECTAR/DESCONECTAR UNA BATERÍA ELECTRICA
(tensiÓn 220 v ca  intensidad entre 0,05  y 10 a)
	--
	X
	--

	15
	BORNA  COMUN PARA LAS BORNAS 16, 17, y 18
	X
	X
	X

	16
	RELE Nº 3  DEDICADO  A ESTABLECER LA VELOCIDAD ALTA EN EL VENTILADOR
	X
	X
	X

	17
	RELE Nº 2  DEDICADO  A ESTABLECER LA VELOCIDAD MEDIA EN EL VENTILADOR
	X
	X
	X

	18
	RELE Nº 1  DEDICADO  A ESTABLECER LA VELOCIDAD BAJA EN EL VENTILADOR
	X
	X
	X

	19
	SALIDA TIPO TRIAC  DEDICADA A ENVIAR SEÑAL DE CIERRE AL OUT 1  
	--
	X


	X

	20
	SALIDA TIPO TRIAC  DEDICADA A ENVIAR SEÑAL DE APERTURA AL OUT 1  
	--
	X
	X

	21
	SALIDA TIPO TRIAC  DEDICADA A ENVIAR SEÑAL DE CIERRE AL OUT 2
	--
	X
	X

	22
	SALIDA TIPO TRIAC  DEDICADA A ENVIAR SEÑAL DE APERTURA AL OUT 2  
	X
	X
	X

	23
	BORNA COMUN PARA LAS BORNAS 19 y 20
	X
	X
	X

	24
	BORNA COMUN PARA LAS BORNAS 21 y 22
	X
	X
	X

	25-26
	BORNAS QUE RECIBEN LA ALIMENTACIÓN  A 220 Ó 24 Vac (LA 25 EL NEUTRO Y LA 26 LA LINEA
	220
	220
	24


EL MODELO W7754K 1001 
· CUENTA CON UN CONECTOR ADICIONAL DE DOS PINES, SITUADO A LA IZQUIERDA DE LOS BLOQUES DE BORNAS. 
· FACILITA UNA SALIDA DIGITAL CONECTABLE A UN RELE DE ESTADO SOLIDO (EMPLEAR EL MODELO DE CARLO GAVAZZI RS1A23D25-P64)  DE UNA TENSION MAXIMA DE 12 V cc  Y UNA INTENSIDAD MÁXIMA DE 10 Ma a 10 Vcc
· PARA IMPLEMENTAR UN CONTROL PWM EN APLICACIONES DE CALEFACCION ELECTRICA CON ALTAS INTENSIDADES
® U.S. Registered Trademark
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