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Excel 500–XCL5010

CONTROLADOR
Honeywell Excel 5000 Open System
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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El Excel 500 es un sistema de control y monitorización libremente programable para gestión de edificios. Usa Control Digital Directo, y tiene un diseño modular flexible para adaptarse al control de distintas situaciones en edificios medios (p.e. colegios, hoteles, oficinas, centros comerciales y hospitales). Al disponer de interface para red LonWorks® y cumplir LonMark™ permite interactuar con múltiples dispositivos.

Además de aplicaciones de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el Excel 500 lleva a cabo operaciones de gestión de ahorro energético que incluyen optimizaciones de arranque y parada, purga nocturna y máxima demanda. Se pueden conectar hasta cuatro Supervisores al bus. Se puede conectar un modem directamente al XCL5010 para comunicación remota con ratio de transmisión de datos de velocidad de hasta 38.4 Kbaud via red telefónica.

Su diseño modular permite expandir el sistema, facilitando futuras ampliaciones. Las direcciones de usuario y descriptores se almacenan en el controlador, pudiendo ver localmente dichos datos, sin la necesidad de un PC central.

El Excel 500 está disponible para usarse en redes  LonWorks abiertas. Esto es, en conjunto con sus módulos distribuidos de E/S (ver Tabla 1) un Excel 500 puede operar en el mismo bus LonWorks con otros controladores Excel 500 (cada uno con sus propios módulos de E/S),  Excel 10 y Excel 50 y otros dispositivos Honeywell y de terceros LonWorks.


caracteristicas
· Diversas opciones de comunicación: C-bus (entre hasta 30 controladores Excel 500) o comunicación abierta LonWorks® ; puerto para modem o adaptador ISDN para hasta 38.4 Kbaud; comunicación sin hilos via GSM; dial-up mediante red TCP/IP.
· Características únicas en redes LonWorks: NV-Booster® para reducir el número de NVs requeridas y por tanto, el número de controladores necesarios; los binding de NVs se pueden restaurar tras un reseteo de controlador; 512 NVs para integración LonWorks ; autobinding para módulos de E/S de Honeywell lo que ahorra el binding de NV y, por tanto, tiempo de ingeniería.
· 190 entradas/salidas físicas controlables mediante variables de red en un sistema LonWorks.
· 128 data points físicos, 256 pseudo data points, y hasta 16 módulos de E/S Distribuidos por controlador Excel 500 (comunicación C-bus)
· Montaje en carril DIN-rail (p.e. en cabina)

· Aplicaciones programables vía CARE y grabable en  Flash EPROM

· Incluye funciones de controlador avanzadas: alarmas, tendencias, global broadcast hysteresis, sincronización con la red, actualización de firmware vía modem y C-bus

· Módulo de alimentación interno
· Posibilidad de compartir trafo entre CPU y módulos de E/S distribuidos
· Fácil acceso a  terminales
NOTA:
El XCL5010 carece de display interno; existe un operador de usuario, el XI582AH o un software (el  Excel Online) como interfaces de usuario.

Table 1. Módulos para el Excel 500 (XCL5010) 

	módulos
	descripción

	XCL5010
	Módulo controlador Excel 500 (soporta módulos distribuidos y Smart I/O), incluye módulo de alimentación y comunicación; cumple UL916

	XFL521/B
	Módulo de Entradas Analógicas

	XFL522A/B
	Módulo de Salidas Analógicas

	XFL523/B
	Módulo de Entradas Digitales

	XFL524A/B
	Módulo de Salidas Digitales

	XFCxxxxxx
	Módulos Smart I/O 


NOTA:
Para info de módulos distribuidos ver (EN0B-0090GE51) y de Smart I/O (EN0B-0311GE51) 

DescripCion

El Excel 500 es parte del Sistema Honeywell  EXCEL 5000. El Excel 500 es libremente programable y se puede usar como controlador stand-alone o integrado en una red. El  Excel 500 permite funciones de control y gestión energética vía bus LonWorks  con módulos de E/S de Honeywell LonWorks® , módulos de terceros LonWorks® u otros dispositivos LonWorks®. 

NOTA:
El XCL5010 CPU se usa con módulos de E/S externos.
El Excel 500 puede comunicar con cualquier producto  LonWorks. Dispone de 512 LonWorks network variables.

Hay tres Fuentes de programación de aplicaciones para Excel 500:

1.
Aplicaciones estandar de HVAC que se pueden implementar desde el programa de Honeywell CARE.

2.
Nuevas aplicaciones libremente programables con el programa CARE, que permite generar el programa a partir de estrategias de control.  

3. Un conjunto de aplicaciones predefinidas (MODAL) que pueden facilitar la programación.

ESPECIFICACIONES
Eléctricas
Tensión operación
24 Vac, ± 20%, 21…30 Vdc
Consumo
Max. 5 VA (max. 4 W)

Buffer de memoria
En caso de fallo de alimentación, un condensador guarda el contenido de la  RAM y el reloj hasta 72 horas.

Protección contra sobrevoltaje
Todas las entradas y salidas están protegidas contra sobretensión de 24 Vac y 40 Vdc y contra cortocircuito.

EL Terminal 2 del bloque de terminales está protegido por un fusible de acción rápida de  4 A bajo el bloque de terminales.

Entorno
Temperatura 
Operación: 32...122 °F (0...50 °C)

Almacenaje: -4...+158 °F (-20...+70 °C)

Humedad Ambiente (Operación y Almacenaje)

5 a 93% r.h. sin condensación
Mecánico
Dimensiones (H x W x D)

5.90 x 7.79 x 3.82 in. (150 x 198 x 97 mm)

Carcasa
Plástico, retardo llama
Métodos montaje
Montaje en carril DIN (p.e. en cabina)

Vida calculada  de componentes más débiles
MTBF ( 13.7 años
Protección
IP 30

Memoria
· 64 KB EPROM 

· 256 KB RAM

· 1 MB Flash EPROM (firmware y aplicación)

· 4 K bit EEPROM

Comunicación
C-Bus

El C-bus transmite datos entre los controladores EXCEL 5000® y los supervisores, con velocidades desde 9.6 Kbaud hasta 76.8 Kbaud. La longitud máxima del C-bus es de  1,200 m (3,900 ft.) o 15,700 ft. (4,800 m) usando el repetidor XD509. Hay un interruptor para selección de terminación. Hay una limitación de 30 controladores por CBus. Ver (EN1R-1047GE51) para detalles de cableado.

LonWorks Bus

El Excel 500 utiliza FTT-10A Free Topology Trans​ceiver, para transmitir datos a 78 Kbps usando protocolo LonTalk® . La longitud de cableado es de 1,050 a 7,200 ft. (320 a 2,200 m). Ver Excel 500/600 Installation Instructions (EN1R-1047GE51) para detalles de cableado.

External Interface / Modem

Existe un puerto serie de 9-pin, RS232, para conectar un interface de usuario externo (p.e. el XI582AH) o un modem, con una velocidad máxima de transmisión de 38.4 Kbaud.
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Fig. 1. Interfaces externos
Módulo e Aplicación XDL505

Carcasa
Módulo enchufable de plástico.
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Fig. 2. XDL505 Módulo de Aplicación LEDs y puertos
Bloque Terminales
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Fig. 3. Vista frontal 
Bloque Terminales
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Fig. 4. Asignación de terminales
modulos externos de e/s
Ver (EN0B-0090GE51) para módulos distribuidos y (EN0B-0311GE51) para Smart IO.

UNIdad de operador XI582ah
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Fig. 5. Unidad de Operador XI582AH

La XI582AH es una unidad de operador que permite tener información del controlador y comandar puntos. Así, se puede acceder a información del estado de valores de temperatura actual, estados de control, etc. Dispone de 8 teclas y pantalla iluminada con 34 caracteres por línea. 
La unidad de operador se conecta al puerto serie del controlador adjunto al módulo de aplicación. El  XI582AH se puede montar hasta a una distancia máxima de 48 ft. (15 m) del controlador. Se puede prolongar hasta una longitud máxima de 328 ft. (100 m) mediante prolongadores de línea.
Excel ONLINE (antes xi584)
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Fig. 6. Excel 500 (XCL5010) con XI584 e impresora
El Excel Online (antes XI584) es el software de operación y mantenimiento. Lleva a cabo todas las funcionalidades del XI581AH/XI582AH más con las ventajas de un PC. El Excel Online  (antes XI584) permite no sólo hacer modificaciones tales como variar una consigna o un horario, sino también llevar a cabo operaciones de puesta en marcha y funciones de mantenimiento.
El Excel Online (antes XI584) se puede operar con 5 niveles de acceso, 3 de los cuales están protegidos mediante password. Se puede conectar una impresora al interface paralelo del Excel Online (antes XI584) para registrar alarmas y mensajes de error. Igual que el XI582AH, el PC con el Excel Online (antes XI584) se puede llevar hasta a 15 m del controlador. Con repetidores se pueden alcanzar distancias de hasta 328 ft. (100 m).

Programacion
El Excel 500 incluye un menú para acceso a distintos campos:

· data point,
· programas horarios,
· gestión de alarmas,
· programa de aplicación (DDC program),
· protección password.
Data Point 

Los Data points son la base del sistema Excel 500. Contiene información específica de valores, estados, valores de limitación y ajustes por defecto. El usuario tiene fácil acceso a la información contenida en cada datapoint, pudiendo hacer modificaciones. En caso de LonWorks se pueden crear hasta 512 NVs.

Programas Horarios
Los programas horarios se pueden usar para hacer depender de ellos consignas o estados de datapoints. Se organizan en:

· programa diario,
· programa semanal,
· programa anual,
· función PARA HOY,
· días especiales.
Los programas diarios se usan para crear programas semanales. El programa anual se crea de forma automática a partir del programa semanal e incorporando programación diaria. La función PARA HOY permite cambios directos para un período de tiempo definido. 
Gestión de Alarmas
La gestión de alarmas ofrece seguridad al sistema. Las señales de alarma pueden, por ejemplo, alertar al operador para realizar tareas de mantenimiento programadas. Todas las alarmas que se producen se almacenan en ficheros de datos y se reportan inmediatamente. Si la configuración del sistema lo permite se pueden listar alarmas en una computadora o transmitir las alarmas a dispositivos situados en el bus o vía modem. 
Hay dos tipos de alarmas: críticas y no críticas. Las alarmas críticas (p.e. alarmas del sistema causadas por defectos en el controlador) tienen prioridad sobre las no críticas. Para distinguir entre ambos tipos, se pueden generar mensajes de alarma de usuario o utilizar las predefinidas del sistema. Se generar mensajes de alarma para los siguientes eventos: 

· superar valores de limitación,
· exceder el tiempo de mantenimiento para una tarea,
· lecturas de contajes,
· cambios de estado de puntos digitales.
Programa de Aplicación (DDC program)

Con la herramienta de programación de Honeywell CARE (Computer Aided Regulation Engineering) se pueden crear programas de aplicación para el control del sistema. Una ventaja del CARE es la posibilidad de crear un programa de control sin conocimientos de lenguaje de programación. Existen aplicaciones predefinidas (MODAL) para facilitar la elaboración de los programas de control.

Protección Password 

El sistema de control también está protegido mediante passwords, que aseguran el acceso a datos únicamente a personal autorizado. Hay cuatro niveles de operador, cada uno de ellos protegido por su password. 

Nivel de Operador 1: Sólo lectura. El operador puede mostrar información de consignas, puntos de cambio y horas de operación.

Nivel de Operador 2: Lectura más ciertos cambios limitados. El operador puede mostrar información del sistema y modificar ciertos valores predefinidos.

Nivel de Operador 3: Leer y hacer cambios. La información del sistema se puede mostrar y modificar.

Nivel de Operador 4: Se pueden llevar a cabo programaciones.

Tendencias
El Excel 500 permite registrar tendencias. Esta prestación permite almacenar valores históricos en el controlador. El método de almacenamiento puede estar basado en tiempo o en variación de la variable a registrar.
Accesorios

La Tabla 2 lista los accesorios disponibles para el Excel 500 (XCL5010).

Tabla 2. Accesorios para el Excel 500 (XCL5010)

	código
	descripción

	XD509
	Repetidor C-bus 

	XI582AH
	Unidad operador

	XW582
	cable para XI582AH, 15 ft. (5 m)

	XW585
	cable para XI584, 15 ft. (5 m)

	XL50-ACC2
	Par de clips para montaje en carril DIN

NOTA:
En la empaquetadura del Excel 500 se incluye un par de clips de montaje para carril DIN


Dimensiones
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