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Excel Smart I/O Compact

Honeywell Excel 5000 Open System

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION GENERAL
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Fig. 1. Vista frontal (sin cubierta opcional de terminales)

El Excel Smart I/O Compact está equipado con:

· Tres relés,

· Tres entradas digitales, y

· Tres entradas analógicas, que se pueden usar como entradas digitales lentas o como entradas de temperatura  NTC20k.

Ver también  Table 1 en pág 2 para una visión completa de terminales y sus funciones.

Los dos modelos del Excel Smart I/O se diferencian sólo en la alimentación:

· XFCL2A1: 230 Vac de alimentación

· XFCL3A1: 24 Vac de alimentación


ANTES DE LA INSTALACION

IMPORTANTE

Se recomienda que el controlador se guarde a temperatura ambiente al menos durante las 24h previas a darle alimentación; ello permite la evaporación si hubiera condensado durante el transporte/almacenaje.

.

[image: image2.wmf] precaucion

Para evitar dañar el equipo o posibles calambres, quitar alimentación antes de retirar o conectar los terminales extraibles.

Montaje

Ambos modelos tienen las mismas dimensiones (W x L x H = 110 x 180 x 60 mm) (ver Fig. 2) con IP20 (sin  cubierta opcional de terminales) o IP30 (con cubierta opcional de terminales; siendo entonces el ancho 130 mm).
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Fig. 2. Excel Smart I/O Compact dimensiones (en mm)

El Excel Smart I/O Compact se puede montar en carril DIN (DIN EN 50022-35 x 7,5), en pared, o en armario.

Montaje/Desmontaje en carril DIN

[image: image4]
Fig. 3. Base de carcasa vista desde atrás

El Excel Smart I/O Compact se puede montar sobre carril  DIN directamente. Se desmonta tirando suavemente del estribo localizado en la base de la carcasa (ver Fig. 3). Cuando se monte en carril DIN, montar un retenedor que evite deslizamientos.

Montaje/Desmontaje en Pared

El Excel Smart I/O Compact  se puede montar en pared o techos con cualquier orientación. En caso de montarse en techo, sin embargo, no se debería operar a temperaturas ambientales superiores a 50 °C. La unidad se monta insertando tornillos de  3.5-mm a través de los agujeros correspondientes (ver Fig 3).
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Fig. 4. Plantilla de taladros

Cuando está equipado con cubierta de protección de terminales (ver pág 3) la protección es IP30.

Después de montar el Excel Smart I/O Compact sobre pared o techo, cortar las lengüetas de protección de cubierta para acceso de cables (con la mano). Para retirar la cubierta, situar un destornillador en la ranura de liberación y soltarlo. 

Asignación de Terminales

El Excel Smart I/O Compact dispone de dos filas de terminales localizados a un mismo lado para el conexionado de cables a las entradas y salidas de relé así como para la alimentación y para el bus LonWorks.

NOTA:
Los terminales de alimentación y de salidas de relé son naranjas.

NOTA:
Por normativa, no está permitido mezclar señales de baja y alta tensión en las señales de relé.

El Excel Smart I/O Compact está equipado con una etiqueta adhesiva de asignación de terminales en el frente de la carcasa (ver Fig. 1 en pág. 1).

Table 1. Resumen de terminales y funciones

	terminal #
	función
	modelo

	
	
	XFCL2A1
	XFCL3A1

	1+2
	conector LonWorks extraíble
	X
	X

	3
	Entrada digital #1
	X
	X

	4
	Entada analógica #1
	X
	X

	5
	Entada analógica #2
	X
	X

	6, 7, 8, 9
	GND para todas las señales
	X
	X

	10
	Entrada digital #2
	X
	X

	11
	Entrada digital #3
	X
	X

	12
	Entada analógica #3
	X
	X

	13+14
	Sin uso
	
	

	15
	Común para relés 1, 2, y  3
	X
	X

	16
	relé #1, contacto normalmente abierto
	X
	X

	17
	relé #2, contacto normalmente abierto
	X
	X

	18
	relé #3, contacto normalmente abierto
	X
	X

	19 – 24
	Sin uso
	
	

	25+26
	Terminales extraíbles para alimentación
	230 Vac
	24 Vac


Ver también sección “Configuración de Entradas y Salidas” en pág.4

Alimentación

Información General

NOTA:
Todo el cableado debe cumplir las normativas y ordenanzas correspondientes. Dichas normas locales tienen preferencia sobre cualquiera de las recomendaciones que aquí se exponen. 

NOTA:
Para cumplir requerimientos de la CE dispositivos de tensión entre 50...1000 Vac o 75...1500 Vdc pero que carecen de cables de alimentación, enchufe u otros medios para desconectar de alimentación deben tener los medios de desconexión incorporados en el cableado fijo. Estos medios de desconexión deben tener una separación de al menos 3 mm en todos los polos.

Usar una sección minima de cable de 18 AWG (1.0 mm2) y máxima de 14 AWG (2.5 mm2) para todos los cables de alimentación.

La alimentación se efectúa vía terminales extraíbles (bornas 25 y 26) permitiendo que los Excel Smart I/O Compacts individuales se desconecten de alimentación sin afectar la operación de otros dispositivos alimentados desde la misma fuente de alimentación.  Ver Fig.5.

[image: image6.wmf]25

26

230

Vac

230

Vac

25

26

230

Vac

230

Vac

25

26

230

Vac

230

Vac

Excel Smart I/O Compact

XFCL2A1

N

L

230 Vac (15% / +10%)

50 / 60 Hz

230 Vac (15% / +10%)

50 / 60 Hz

25

26

24

Vac

24

Vac

25

26

24

Vac

24

Vac

N

L

24 Vac

(+/-20%)

Excel Smart I/O Compact

XFCL3A1

device 3

device 2

device 1

device 2

device 1


Fig. 5. Alimentación

NOTA:
Respetar la polaridad en la conexión de los cables de alimentación, evitando hacer lazos (p.e. evitar conectar un elemento de campo a varios controladores) que pudieran originar cortocircuitos que dañarían el dispositivo. 
XFCL2A1 con alimentación 230 Vac 

El XFCL2A1 con alimentación a 230 Vac está equipado con un trafo interno de 24 Vac .

Alimentación: 230 Vac [-15% / +10%], 50/60 Hz).

Consumo: < 6 VA (dispositivo sin cargas)

XFCL3A1 con alimentación 24 Vac

Alimentación: 24 Vac [±20%], 50 o 60 Hz, conectado.

Consumo: < 3 VA (dispositivo sin cargas)

Comunicación LonWorks 

Información General

El  Excel Smart I/O Compact dispone de un transceiver de topología libre para comunicación en red LonWorks® . La red LonWorks carece de polaridad, por lo que los dos hilos de bus son intercambiables. 

Son posibles diferentes configuraciones de red (serie, lazo, estrella) Ver  Excel 50/500 LonWorks Mechanisms Interface Description, EN0B-0270GE51).

Conectando la Red LonWorks 

IMPORTANTE

No mezclar cables con señales de campo o comunicaciones LonWorks junto con cables de alimentación o de relés. Mantener una separación mín. entre ambos tipos de  3 inches (76 mm). Las normas locales de cableado tienen preferencia sobre esta recomendación.

IMPORTANTE

Evitar instalar en zonas con altas emisiones electromagnéticas (EMI).

La unidad se debe cablear a la red LonWorks usando cable IV 22 AWG (modelo Belden 9D220150) o level IV 22 AWG (modelo Belden 9H2201504) hilo sin apantallar, trenzado y rígido. Cuando sea posible, usar cable  111AK3781, AK3782, AK3791, or AK3792. Ver Excel 50/5000 LonWorks, EN0B-0270GE51, para detalles, incluyendo longitudes máximas.

Usar cable con una sección minima de 20 AWG (0.5 mm2) y máxima de 14 AWG (2.5 mm2).
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Fig. 6. Conexión de red LonWorks y módulo de terminación (aqui, con configuración en serie)

El Excel Smart I/O Compact se conecta al bus LonWorks a través de dos terminales extraíbles (bornas 1 y 2) permitiendo al  Excel Smart I/O Compact conectarse/desconectarse de la red LonWorks sin alterar la operación de otros dispositivos en el bus.

Según la configuración de la red, se necesitan una o dos resistencias de final de bus (ver pag 6  "Terminación LonWorks " .

Entradas/Salidas

Cableado de Entradas/Salidas

Utilizar una sección minima de 20 AWG (0.5 mm2) y máxima de 14 AWG (2.5 mm2) para todas las conexiones de entradas/salidas. La máxima longitud  de cable de entradas salidas es de 400 m.

Se deberían usar dos hilos trenzados de un espesor máximo de 14 AWG (2.5 mm2) y conectados al terminal individual a través de una punta de conexión, para asegurar un buen contacto eléctrico. Las reglas de conexionado locales tienen preferencia sobre esta recomendación general. 
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Fig. 7. Resumen de Entradas/Salidas

Configuración de Entradas/Salidas

Las Entradas/Salidas de los  Excel Smart I/O Compact se pueden configurar mediante plugins de  Honeywell para LNS o desde el CARE.

NOTA:
La funcionalidad de tablas lógicas se puede configurar usando exclusivamente el CARE. El plugin no permite hacer las tablas lógicas.

Entradas Digitales

El Excel Smart I/O Compact está equipado con tres entradas digitales, que se pueden usar como entradas digitales rápidas (entradas digitales estáticas o pulsadores flip-flop) o como entradas totalizadoras (ondas cuadradas).

Table 2. Características de Entradas Digitales

	El software detecta la entrada como
	Entrada resistiva (contacto seco)
	Entrada tensión
	Corriente fuera del terminal

	cerrada
	< 400 Ω
	< 0.8 Vdc
	max. 2.5 mA

	abierta
	> 1.5 kΩ
	> 2.0 Vdc
	0…1.5 mA


Entrada Totalizadora:

· Entrada Digital #1: hasta 20 Hz; reacciona en flanco de bajada;

· Entrada Digital #2: hasta 5 Hz; configurable (mediante plugin) para reaccionar en flanco de subida o de bajada

· Entrada Digital #3: hasta 5 Hz; configurable (mediante        plugin) para reaccionar en flanco de subida o de bajada 
Entradas Analógicas
El Excel Smart I/O Compact dispone de tres entadas analógicas. Dichas entradas se pueden usar como entradas de temperatura  NTC20k o como entradas digitales lentas. No soportan entradas de tensión 0…10 V .

Table 3. Características como entrada digital lenta

	El software detecta la entrada como
	Entrada resistiva (contacto seco)
	Cambia alto/bajo a
	Corriente fuera del terminal

	cerrado
	< 200 Ω
	< 1.5 Vdc
	< 0.3 mA

	abierto
	> 50 kΩ
	> 3.5 Vdc
	< 0.1 mA


Table 4. Precisión y resolución de entradas como sensor NTC20k 

	Rango de temperaturas
	precisión
	resolución

	-50 a -40 °C (-58 a -40 °F)
	( 4.11 K
	1.42 K

	-40 a -30 °C (-40 a -22 °F)
	( 2.12 K
	0.77 K

	-30 a -20 °C (-22 a -4 °F)
	( 1.39 K
	0.44 K

	-20 a -10 °C (-4 a 14 °F)
	( 0.65 K
	0.27 K

	-10 a 0 °C (14 a 32 °F)
	( 0.42 K
	0.17 K

	0 a 10 °C (32 a 50 °F)
	( 0.27 K
	0.12 K

	10 a 50 °C (50 a 122 °F)
	( 0.30 K
	0.11 K

	50 a 70 °C (122 a 158 °F)
	( 0.45 K
	0.19 K

	70 a 90 °C (158 a 194 °F)
	( 1.17 K
	0.35 K

	90 a 100 °C (194 a 212 °F)
	( 1.44 K
	0.48 K

	100 a 120 °C (212 a 248 °F)
	( 2.29 K
	0.92 K

	120 a 150 °C (248 a 302 °F)
	( 5.11 K
	2.3 K


Para todas las entradas de temperatura NTC20k, temperaturas de ( -50 °C se interpretan como debidas a una rotura de sensor, mientras que temperaturas de ( +150 °C se interpretan como sensores cortocicuitados.

Salidas de Relé

El  Excel Smart I/O Compact dispone de tres salidas de relé normalmente abiertas.

Limitaciones de corriente

NOTA:
Si se conectan componentes inductivos a los relés y dichos relés cambian más de una vez cada dos minutos, se deben proteger a los componentes de causar daños por interferencias a receptores de radio o televisión, de acuerdo a EN 45014).

· Se requiere una corriente mín. de 50 mA para asegurar un contacto fiable.

· Los contactos normalmente abiertos están diseñados para una corriente continua max. de 3 A a un máx. de 230 Vac y cos φ = 1. La característica de c.c se ve en la Fig. 8.
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Fig. 8. Característica Relé

Fusible

NOTA:
Antes de cambiar el fusible (ver  Fig. 1 en pág 1), quitar alimentación al Excel Smart I/O Compact retirando los terminales extraíbles de los terminales 25 y 26.

[image: image10.wmf] PRECAUCION

Dependiendo del cableado, incluso tras haber quitado alimentación, los relés podrían estar bajo alto voltaje.

Detección de Problemas

El Excel Smart I/O Compact dispone de un LED de servicio LonWorks y un botón de service pin (ver Fig. 1) para comisionar y detección de problemas.

Cuando se presiona el botón de service pin, se envía un mensaje de service pin.

Ver la Table 5 para la descripción del significado de los distintos comportamientos del LED de servicio  LonWorks. 

Posibles Problemas y Acciones Recomendadas

Verificar si el LED de servicio LonWorks cambia al encender/apagar el equipo. 

Table 5. Comportamiento y Significado del LED de Servicio. LonWorks
	
	Parpadeo del LED 
	significado

	1
	El LED permanence a OFF tras encender.
	Hardware defectuoso. Puede ser un problema de alimentación, de reloj o del  Neuron Chip.

	2
	El LED está iluminado de forma continua tras el primer encendido
	Hardware defectuoso.

	3
	LED se ilumina al encender, vuelve a OFF, y luego se ilumina de forma continua.
	Controlador sin aplicación.

	4
	LED se ilumina brevemente de forma periódica.
	El controlador está sufriendo continuos reseteos watchdog, o la memoria EEPROM está corrupta.

	5
	LED parpadea repetidamente entre ON durante 1 s y OFF durante 1 s.
	Controlador desconfigurado pero contiene aplicación.

	6a
	OFF durante ( 10 s. Después, el LED vuelve a ON y permanence a ON, indicando  un proceso de desgrabado.
	Usando EEBLANK sobre un Neuron 3150 Chip-based custom node.

	6b
	OFF durante ( 1 s. Después, el LED se ilumina de forma continua.
	Primer encendido con nueva PROM sobre un Neuron 3150 Chip-based customized node. Sin aplicación, estado firmware exportado.

	6c
	OFF durante 1...15 s, según el tamaño de la aplicación y del reloj. Después, el LED parpadea repetidamente  ON durante 1 s y OFF durante 1 s.
	Primer encendido con una nueva PROM sobre un Neuron 3150 Chip-based customized node. Estado exportado de firmware desconfigurado

	6d
	OFF duración indefinida (1...15 s para cargar  EEPROM interna; permanece OFF).
	Primer encendido con una nueva PROM sobre un Neuron 3150 Chip-based cus​tomized node. Estado exportado de firmware configurado

	7
	LED permanence a OFF tras un breve ON 
	El controlador está configurado y funcionando normalmente.

	8
	LED se ilumina durante 1 minuto según la pauta: 5x ON/OFF, 5 seg OFF, 5x ON/OFF
	El controlador ha recibido un commando WINK desde la red. Otras salidas físicas no se ven afectadas.

	9
	LED se ilumina de forma continua según la siguiente pauta: 4x ON/OFF seguido por pausa de 5 seg.
	Fallo de comunicación de Neuron o rotura de sensor.


Accesorios

Cubierta de Protección de Terminales

Se requiere para montaje en pared/techo. Set de ocho cubiertas.

modelo:
XAL_COV_L
Terminación LonWorks 

Según la topología de cableado, se necesitan una o dos resistencias de terminación LonWorks. Ver sección “Conectar a la Red lonWorks” en pág. 3. 

Hay dos módulos de terminación LonWorks disponibles:

Módulo de terminación LonWorks modelo:
209541B
Módulo de conexion/terminación LonWorks (montable en carril DIN en caja), modelo:
XAL-Term

[image: image11]
Fig. 9. LonWorks: módulo de conexión y terminación
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